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Lokalplanen bestdr af to dele:
1. Redeggrelsen

Redeggrelsen kan betragtes som forordet til planens 2. del, Bestem-
melserne (paragrafferne).

Redeggrelsen skal beskrive planens forhold til anden planleegning f.eks.
kommuneplanen og til anden lovgivning og om den kraever tilladelser fra
andre myndigheder. Der skal tillige redeggres for planens pavirkning af
miljget i kystnaerhedszonen og om der skal udarbejdes en miljgvurde-
ring.

I Redeggrelsen beskrives omradets saeregne karakter gennem tekst og
billeder og der redeggres for baggrunden for Bestemmelserne. Stilbla-
dene er en faglig gennemgang af de forskellige arkitekturtraditioner.
Stilbladene har dannet grundlag for Bestemmelserne.

Redeggrelsen er alene til orientering og oplysning i modsaetning til
Bestemmelserne, den juridiske del, der er bindende for grundejerne.

2. Bestemmelserne og 5 kortbilag

Lokalplanens 2. del omfatter den egentlige lokalplan. Denne del indehol-
der bestemmelserne (paragrafferne) samt 5 kortbilag. Bestemmelserne
er juridisk bindende for den enkelte grundejer i omrédet. § 15 i lov om
planleegning fastleegger, hvilke emner en lokalplan kan indeholde.

I Bestemmelserne fastseettes regler om anvendelse, udstykning, vej- og
stiforhold, friarealer, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens
ydre fremtraeden, m.v. inden for det omrade, der er omfattet af planen.

Byradet skal pase at bestemmelserne overholdes og sgrge for at ulovlige
forhold, som etableres efter planens vedtagelse, lovligggres.

Eksisterende lovlige forhold kan opretholdes ogsa selvom lokalplanen
foreskriver andre Igsninger. Det er fgrst i forbindelse med fremtidige
andringer pa sin ejendom, at man skal handle i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanen er udarbejdet af Helsinggr Kommune, Teknisk Forvaltning.

Projektleder: Arkitekt Mette Galtt
Projektgruppe:

Arkitekt Susanne Eriksen

Arkitekt Jens Riis Jgrgensen

Arkitekt Sven Wiese Christensen
Landskabsarkitekt Pernille Bruun
Biolog Andreas Jarlgv Busch

Biolog Anne-Marie Mgldrup
Tegninger udfgrt af Teknisk Designer
Pia Edholm Petersen

Andre bidragydere:

Helsinggr Bymuseum ved Lars Bjgrn Madsen

Historiske oplysninger og fotos ved Kjeld Damgaard

Skov- og Naturstyrelsen ved skovrider Henrik Vinther

Arkitekt MAA/ DANSKE ARK Erik Iversen har udarbejdet stilbladene med
tilhgrende fotos.

Lokalplanen er blandt andet blevet til p& baggrund af 2 offentlige mgder,
som er afholdt i 2008 og 2009 med beboere i Snekkersten og pa
baggrund af efterfglgende mgder med en lang raekke lokale foreninger
og enkeltpersoner.
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Redeggrelse

Lokalplanomradet

Denne lokalplan omfatter den gamle del af
Snekkersten. Lokalplanomradet straekker sig
langs kysten fra Egebaeksvang i syd til Meulen-
borg i nord. Mod gst afgraenses omradet af
@resund og mod vest af Kystbanen og af bebyg-
gelserne Rgnnebaerhaven og Platanhaven. Se
omradets afgraensning pa nedestdende tegning.

Baggrund for lokalplanen

Det gamle Snekkersten er et af de mest efter-
tragtede villa-omrader i Helsinggr. Her finder
man rigtig mange fine eksempler pa god arki-
tektur og godt bygningshdndveerk. Omradets
natur er helt unik og det smukke landskab langs
kysten og den bagvedliggende kystskraent med
gamle traeer er med til at give omradet sin
saerlige karakter.

Kulturhistorien og bygningsarven er med til at
skabe unikke steder. Det er Helsinggr Kommu-
nes opgave at varne om aldre bygninger af
arkitektonisk, kulturhistorisk og miljgmaessig
veerdi.

Lokalplanen skal veere et redskab for alle, der
bor i omradet, til at sikre at boligens og naermil-
joets kvaliteter ikke forringes, samtidig med at
den skal give mulighed for at arkitekturen
fortsat kan udvikles i overensstemmelse med
den tid vi lever i.

Dialog med borgerne - 2 workshops

Fra 1. workshop d. 8.10.2008 - Omradets
kvaliteter:

Den 8. oktober 2008 blev der holdt en workshop
pa Borupgardskolen, hvor ca. 80 borgere fra
omradet deltog. Gennem 2 gruppeopgaver
fremhaevede borgerne omradets kvaliteter samt
gnskerne til den fremtidige planlaegning.

Som nogle af omradets vaesentligste kvaliteter
fremhaevede man naerheden til naturen, havet,
stranden, stejlebakkerne, kystskreenten, udsig-
ten og de store treeer og livet pd havnen. Ogsa
omradets mangfoldighed i bebyggelsen, kultur-
historien og de grgnne &bne forhaver blev
fremhaavet som en kvalitet.
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Fra 1. workshop d. 8.10.2008 - @nsker til
planlaegningen:

Der fremkom mange fzelles gnsker for omradets
fremtid.

Omradet gnskes forbeholdt boliger, men man
ser gerne indpasning af noget liberalt erhverv i
tilknytning til boligerne, safremt det ikke gene-
rer omradet som helhed. Ogs3d gerne nogle
butikker.

Omradets rekreative arealer gnskes fastholdt,
men brugen af dem ma gerne opgraderes f.eks.
ved flere borde/baenke, offentlig bal-/grillplads
pd stranden med braende, styrkelse af badekul-
turen.

Alle var enige om at omradet ikke skal udbygges
vaesentligt. Cirka halvdelen sagde klart nej til
flere nye boliger.

Der var bred enighed om at de bevaringsveer-
dige huse skal sikres gennem bestemmelser i

lokalplanen, og de introducerede stilblade blev
godt modtaget.

Grupperne var meget enige om, at der ikke ma
foretages terraenreguleringer eller placeres
stgttemure, bygninger skal placeres i terraen.

Stor enighed om at de store traeer skal bevares,
iseer traeerne pa kystskraenten blev naevnt.
Nogle foreslog pleje og genplantning af treeer.

Der var ogsa stor enighed om levende hegn
langs vejene, nogle grupper foreslog, at hegn
skal indpasses efter omradets karakter.

Stranden skal bevares som den er med fri
passage, nogle foreslar kystsikring med henblik
pa at forbedre badestranden. Flere foreslar
bedre renholdelse.

Stejlebakkerne gnskes bevaret og vedligeholdt.
Der foreslds naturpleje m.h.p. rekreativt brug.

Fra 2. workshop d. 22.4.2009
Om kvaliteter ved lokalplanen og gnsker til
andringer

Den 22. april 2009 blev der holdt endnu en
workshop, hvor ca. 70 borgere fra omradet
deltog. P& mgdet praesenterede Teknisk Forvalt-
ning et udkast til en lokalplan. Opgaven pa
workshoppen var dels at fremhaave kvaliteter
ved udkastet og dels at fremhave mangler og
give forslag til @ndringer af udkastet.

Generelt var der tilfredshed med udkastets
intentioner om at sikre bygninshistorien, kultur-
historien og omradets landskabelige kvaliteter.
Der var stor tilfredshed med stilbladene.

I forhold til @ndringer af bebyggelsen blev det
drgftet, at der kun bgr stilles szerlige krav til de
bevaringsvardige huse i overensstemmelse med
stilbladene og at stilbladene herudover kan vaere
en anbefaling over for de gvrige huse. Desuden
var der drgftelse af placeringen af carporte og
garager. Der blev efterlyst krav til skilthing og
belysning i omradet. Andre emner der blev
naevnt var Snekkersten Havn, som gnskes
indarbejdet i lokalplanen. Herudover blev der
fremfgrt gnsker om kystsikring og strandfodring,
trafikken og belysningen pa Strandvejen, gen-
plantning af treeer pa kystskraenten, pleje og
renholdelse af strandarealer. Disse emner kan
imidlertid ikke reguleres gennem en lokalplan.

Den offentlige debat og lokalplanforslaget

Det foreliggende forslag til lokalplan imgdekom-
mer en raekke af de gnsker som blev fremfgrt pa
de to workshops og de efterfglgende kommenta-
rer som forvaltningen har modtaget.

Forvaltningen har gennem processen modtaget
mange forskellige inputs til denne plan ogsa
modstridende inputs. For at kunne traeffe den
endelige beslutning i forhold til de mange
inputs, har Helsinggr Kommune derfor fgrst og
fremmest taget udgangspunkt i den enighed der
er blandt omradets beboere om, at det er en
god ide at sikre omradets landskabelige kvalite-
ter, omrddets grgnne karakter tillige med sikring
af mangfoldigheden i bebyggelsen og specielt
sikring af den bevaringsvaerdige bebyggelse. Det
er derfor hensynet til denne helhed som har
veeret vaegtet hgjest i udformningen af det
foreliggende forslag til lokalplan.

Formalet med lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet med det formal at
sikre omradets kulturhistorie og den mangfol-
dighed, som findes i bebyggelsen, landskabet og
de grgnne elementer, samtidig med at der gives
mulighed for en fremtidig fornyelse af bebyg-
gelsen.



Om- og tilbygning til de bevaringsvaerdige huse
skal ske med respekt for husets oprindelige
stilart og kvaliteter.

Omradets landskabskarakter og grenne preeg,
herunder store gamle treeer og de grgnne hegn
skal bevares.

Kysten skal friholdes for yderligere bebyggelse.

Helsinggr Visionen

Lokalplanforslaget for det gamle Snekkersten er
i meget fin overensstemmelse med Helsinggr
Kommunes Vision "Taettere pa” og visionens fire
vardier:

Autenticitet - Den lokale forankring, det er
unikt, rgdderne, de lokale historier

Ro - Giver plads, udkik, mulighed for at drgm-
me, at fordybe sig

Naerhed - Man fgler sig velkommen, varme,
tryghed og samvaer, teet pa skoven, tzet pa
vandet

Gadefuldhed - omradet appellerer til ens
nysgerrighed, stierne inspirerer til udforskning,
det er overraskende.

Eksisterende forhold
Helhedsvurdering af lokalplanomradet

Den del af Snekkersten, som indgar i lokalpla-
nen fungerer i dag som et attraktivt havebolig-
omrade med mulighed for fritidsaktiviteter ved
kysten.

I de forudgdende 150 &r har omrddet gennem-
gaet en dynamisk udvikling fra at veere et
beskedent fiskerleje og senere ogsa et ferieom-
rade til dets nuvaerende funktion som villaom-
rade. Udviklingen har afsat markante spor i
udformningen af landskabet, i omradets bebyg-
gelsesstruktur og i omrddets bygningskultur;
spor som er vaesentlige for omradets historiske
og visuelle identitet.

Historisk udvikling

Snekkersten var frem til midten af 1800-tallet et
af @resundskystens mange fiskerlejer, besta-
ende af lave strataekte huse beliggende pd
strandbredden nedenfor skraenten.

Som det var tilfeeldet for de andre fiskerlejer, fik
Snekkersten sent sin havn som blev anlagt
1872-78.

I slutningen af 1800-tallet "opdages” Snekker-
sten som et attraktivt ferieomrdde, og fiskerlejet

suppleres med pensionater, kro og ferieboliger.
Denne udvikling accelererer med anlaeggelse af
Kystbanen og Snekkersten Station i 1871-1897;
der udstykkes store grunde i omradet omkring
stationen og flere ferieboliger bygges langs
Strandvejen og ovenfor skraenten.

Parallelvej ca. 1910.

I de efterfolgende 60-70 &r foregik der en
fortsat udstykning af parcelhusgrunde pa de
store arealer ovenfor skraenten, ligesom der
skete en fortaetning af de allerede udstykkede
omrader. Skraenten blev i stor udstreekning
bebygget, og der blev udstykket parcelhus-
grunde fra de fgrste ferieboliger med de store
grundarealer. I disse ar fik omradet funktion
som boligomrdde, erhvervsfiskeriet ebbede ud
og ferieboligerne konverteredes til helarsboliger.

Landskab/terraen

Det markante landskab er i szerlig grad identi-
tetsskabende for omradet. Det bestar af tre
landskabselementer: Strandbredden og det flade
strandoverdrev, den markante skreent og det
svagt bakkede landskab ovenfor skreenten.

I fiskerleje-tiden kunne landskabet beskrives
som et traditionelt “guldalder-landskab”; domi-
neret af strandbredden og den stejle bggetraes-
bevoksede skraent, der markerede overgangen
til de bakkede landbrugsarealer i baglandet.
Fiskerlejet var en mindre bebyggelse med



tilhgrende sma haver og mindre arbejdsbygnin-
ger samt abne stejlebakker med rebslageri,
tjeerelad, stadesten m.v..

Landskabet langs kysten er stadig unikt -
strandoverdrevet er i stor udstreekning friholdt
for bebyggelse og far lov at fremstd med dens
saerlige flora. Enkelte stejlebakker har ogsa
overlevet udviklingen. Mens der p& skreenterne
kun er fa strimler med fredskov og store treeer.
Disse fredskovsomrader med de store traeer er
med til at understrege den store terraenforskel
der er i kystlandskabet. De bebyggede skraent-
omrader slgrer i nogen grad omradets landska-
belige karakter.

Det kuperede bagland ovenfor skraenten giver
haveboligomradet en fin terreenmaessig varia-
tion, og skaber gode udsigtsmuligheder for
flertallet af boligerne i omradet.

Havnen

Snekkersten Havn har stor betydning bade
lokalhistorisk og rekreativt.

P& borgermgdet d. 8.10.2008 blev det af mange
fremhaevet at havnen opleves som omradets
naturlige samlingspunkt.

I Helsinggr Kommuneplan 2009-2020 er der
givet mulighed for, at der kan anlaegges en
sandfanger med en maksimal hgjde pd 1,5 m
over daglig vande. Sandfangeren ma ikke vaere
landfast og den ma ikke anvendes til feerdsel,
forankring af badebroer og fortgjning af bade. I
kommuneplanen er der tillige givet mulighed for
"at der kan etableres 15-25 yderligere bade-
pladser, safremt mindre nye badebroer faestes til
den eksisterende mole.”

Snekkersten Havn er ikke medtaget i denne
lokalplan, fordi der under planens udarbejdelse
ikke 18 et samlet forslag til eventuelle andringer
pd havnens omrade. Snekkersten Havn vil
sdledes fortsat vaere underlagt naturbeskyt-
telseslovens § 15 som omhandler strandbeskyt-
telseslinjen. Det betyder at, eventuelle ndrin-
ger af faciliteterne pa landarealerne skal fore-
laegges Miljgcenter Roskilde, hvis opgave det er
at administrere lovgivningen restriktivt. I forbin-
delse med en sandfanger, er det Kystdirektora-
tet der skal meddele tilladelse.

Haveby

Alle boligomrdderne har karakter af haveby med
et markant grgnt isleet og et beskedent omfang
af befaestede arealer. De enkelte omrader er ofte
preeget af én gennemgaende havetype, som
giver det enkelte omrade en homogen helheds-
virkning. Omradernes forskellige havetyper er et
fortaellende kulturhistorisk faenomen.

Tre havetyper dominerer i boligomraderne. Den
celdste, fiskerhaven (oprindeligt fra 1800-tallet),
er udbredt i omradet nedenfor skreenten. I
baglandet er de fleste omrdder praeget af den
lukkede have fra ca. 1920 - 1960, der har store
haekke i skel mod vej og markante treeer i
haverne. Endelig er enkelte omrader i baglandet
preeget af den delvist abne havetype fra ca.
1960 og senere - som ikke har markeret skellet
mod vej med store haekke, men derimod har
&bne bevoksninger i forhaverne. Baglandets
havetype - med hgje hakke i skel og markante
traeeer i haverne - udmaerker sig med sine
rumdannende egenskaber i gaderummet. Se
stilbladene "Det grgnne og det ubebyggede”
side 32-35.

Bebyggelsesstruktur

Den nuvaerende bebyggelsesstruktur afspejler
omradets udvikling.

Omradet nedenfor skraenten:

Fiskerlejet var en beskeden samling huse, der I3
nedenfor skraenten pa raekke langs kysten, hvor
husenes bygningskroppe var orienteret parallelt
med kyststraekningen. Kun ganske fa huse ved
Gydevej afviger fra denne struktur.

Fra slutningen af 1800-tallet blev der opfart
sommervillaer langs kysten og i selve fiskerlejet,
hvor de enten erstattede gamle fiskerlejehuse
eller blev bygget ind imellem de eksisterende
fiskerlejehuse. Hermed kom kyststraekningen til
at fremstd med en lang sammenhangende
bebyggelse nedenfor skraenten; fiskerlejets
enkle bebyggelsesmgnster blev fortaettet.

Omradet ovenfor skraenten:

Omkring &r 1900 og de folgende artier blev der
bygget feriehuse ovenfor skraenten og i omradet
ved stationen. Senere blev det kuperede terraen
vest for skraenten gradvist udstykket til parcel-
huse.

Skraenten:

I midten af 1900-tallet blev der udstykket
parceller pa selve skraentfladen. Adgangen til
grundene skete via smalle sdkaldte "kotelet-
ben”, smalle passager der var udstykket fra
modergrunden.

Baglandet:

I baglandet er der i nogen grad tale om en
bebyggelsesstruktur, der som arringe breder sig
fra skreentomradet og ind i landet, altsé@ med de
yngste udstykninger laengst fra skraenten.
Denne "arringestruktur” fremstar dog ikke
kronologisk intakt i dag- da der dels er foreta-
get yderligere udstykninger af parceller fra de
oprindelige store feriehuse-grunde, og dels er
en del zldre huse blevet nedrevet og erstattet
af nye huse.



Vejnettet

Strandvejen skiller sig ud ved at vaere en over-
ordnet vej af regional betydning med gennem-
gdende trafik, mens de gvrige veje i omradet
stort set er fredelige boligveje. Flere veje er
udstyret med trafik-chikaner for at minimere
gennemkgrende trafik. Det varierede terraen og
de generelt smalle veje, enkelte veje i skraent-
omradet er bade ret stejle og ekstraordinaert
smalle, giver sammen med de mange blinde
veje omradets villaveje en intim og varieret
karakter. Mange af de mindre veje i omradet
fremtreeder med belaegninger der er med til at
give omradet en indbydende karakter. Desuden
er det en stor kvalitet ved omradet, at parcel-
lerne har grgnne “facader” mod vejene - altsd
haekke og planter i skel mod vej.

Omradets mange gangstier er vigtige for omra-
dets funktion, de forbinder de enkelte villaveje
og fremmer isaer adgangen til kystomradet.
Navnlig har gangstierne i omradet ved skraenten
mange fine kig mod sundet for de gdende.

Bygningskulturen

Lokalplanomradets bygningskultur er et fortael-
lende historisk element. I store treek fglger
bygningskulturen den generelle udvikling i den
samtidige danske bygningskultur. Der er dog
visse variationer, som er betinget af omradets

fortid som fiskerleje, som ferieland og af den
attraktive kystneere beliggenhed.

Fiskerlejehusene: Omradet rummer et anseligt
antal af zeldre fiskerhuse, flere af dem i velbeva-
ret stand. De aldste udgaver, leengehuse med
bindingsveerk, er hovedsaligt fra 1800-tallet,
enkelte dog betydeligt aldre. De yngre udgaver
er grundmurede.

De tidligste sommervillaer er fra slutningen af
1800-tallet og oftest opfart i historicistisk stil. I
starten af 1900-tallet blev feriehusene i omradet
overvejende opfgrt i nationalromantisk stilart;
der er adskillige fine repraesentanter for stilarten
i omradet.

Stilarten Bedre byggeskik aflgste nationalro-
mantikken i 20’erne og 30’erne, en stilart der
blev benyttet til bade feriehuse og heldrsboliger.

I 1930’erne opfgrtes der funkisbungalower — en
noget beskeden boligtype beregnet for heldrs-
brug. I 1950’erne blev der overvejende bygget
sakaldte murermestervillaer, som i 1960’erne
aflgstes af typehuset og de modernistiske villaer.

Ovennavnte villaers karakteristika er beskrevet
pa sakaldte stilblade, der ogsa giver anbefalin-
ger til, hvordan husene kan bevares og eventu-
elt andres uden at satte stilartens karakteri-
stika over styr. Stilbladene findes fra side 12 til
35.
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Fglgende villatyper fglger i det store og hele den
traditionelle danske stilhistorie: den historicisti-
ske villa, den nationalromantiske villa, Bedre
byggeskik-huset, funkisbungalowen og den
funktionelle tradition, murermestervillaen fra

1950’erne, den modernistiske villa og typehuset.

De fa afvigelser optraeder i stilbladet “Den
nationalromantiske villa”, der ogsa indeholder
huse med traek fra cottage-stilen og skgnvirke.
Endeligt har enkelte huse i stilbladet Bedre
byggeskik-huset visse treek fra nyklassicismen,
cottage-stilen og nationalromantik. Den attrak-
tive beliggenhed har tilsyneladende animeret
flere bygherrer til at tilfgje deres huse stem-
ningsskabende elementer.

Omradet rummer ogsa enkelte huse der i
stilhistorisk henseende ma betegnes som uden-
for kategori, det kan f.eks. vaere huse, der er
kraftigt ombyggede og tilbyggede, og som
derfor fremstar uden arkitektonisk oprindelighed
eller det kan veere huse af nyere dato. “Uden
for kategori” betyder ikke at husene er uden
kvaliteter.

Den kystnaere beliggenhed har medfgrt en
saerlig forkaerlighed for at udstyre villaerne i
omradet med udestuer og balkoner. Dette
feenomen beskrives i et saerligt stilblad, side 30
og 31.

Omradet rummer ogsa flere bebyggelser af

ekstraordinaer arkitektonisk kvalitet, som er
berigende for omradet. Disse huse beskrives
0gsa i et saerskilt stilblad, side 28 og 29.

Lokalplanens indhold

Anvendelse

Det meste af lokalplanomradet udlaegges til
heldrsboligformal og hele kyststraekningen
udlaegges til strandomrade.

Det vil vaere muligt at indrette liberale erhvery,
som ikke er til gene for omradet som helhed.

Eksisterende lovlige anvendelser kan bibehol-
des.

Fortaetning

Igennem mange &r er der udstykket nye grunde
og bygget nye boliger i omradet. En yderligere
fortaetning af omradet vil forringe omradets
landskabelige kvaliteter herunder den &bne
grgnne karakter med udsigt og kik til vandet.
Derfor giver lokalplanen ikke mulighed for flere
nye byggegrunde, der kan ikke udstykkes eller
sammenlzagges til nye parceller.

Bebyggelse

For at sikre omradets mangfoldighed og de
enkelte huses arkitektoniske saerpraag indehol-
der lokalplanen bestemmelser, der tager ud-
gangspunkt i en registrering af alle huse i
omradet.

Husene i omradet repraesenterer 8 forskellige
stilarter, som knytter sig til forskellige tidsepo-
ker. For hver stilart er der udarbejdet et stilblad,
der redeggr for det karakteristiske ved en stilart
og anbefalinger til vedligeholdelse af en byg-
ning.

I lokalplanen er der for hver stilart fastsat
bestemmelser der forholder sig til det karakteri-
stiske ved stilartens form og materialer. Mulig-
hederne er valgt ud fra en arkitekturfaglig
vurdering af hvilke arkitektoniske virkemidler og
materialer, der hgrer til husets oprindelige
arkitektur. Ombygning af alle huse som er
udpeget som bevaringsvaerdige skal fglge lokal-
planens bestemmelser. For de gvrige huse kan
stilbladene anvendes som inspiration ved zn-
dringer samt til- og ombygning af en bygning.

Nybyggeri

Lokalplanen giver mulighed for at nybyggeri kan
opfgres som moderne byggeri, sdledes at
omradet fortsat kan fa tilfgjet nye spaendende
stilarter. Der stilles imidlertid krav om, at nybyg-
geriet i materialer og proportioner respekterer
det eksisterende byggeris kvaliteter, sdledes at
arkitektur og materialer fortsat er af hgj kvali-
tet.

Byggelinjer

For at fastholde omradets grgnne karakter er
der udlagt en 3,5 m byggelinje langs alle omra-
dets veje. Omradet mellem byggelinjen og vejen
kan i princippet ikke bebygges.

Langs Strandvejen er der ved deklaration fastsat
en vejbyggelinje 12,5 m fra Strandvejens
vejmidte. Denne deklaration er i 1972 tinglyst
pa alle ejendomme langs Strandvejen.

Gode rad

For at sikre de bevaringsvardige bygningers
originale veerdi er det vigtigt, at man anvender
de rette materialer, ndr man vedligeholder/
ombygger sit hus. Ved brug af forkerte materia-
ler eller ved at slette saerlige arkitektoniske
detaljer risikerer man at kvaele husets sjal. Der
kan ske gdeleeggelse af ellers velholdte vinduer,
dgre og baerende konstruktioner. Og man kan
risikere at forringe sin ejendoms samlede veerdi.



Inden man gar i gang med arbejdet kan man
ved henvendelse til Center for Teknik og Miljg fa
gode rdd og henvisninger til relevant litteratur
m.v.

P& hjemmesiden www.bygningskultur2015.dk,
kan man tillige f& information, rdd og vejledning
om andringer af et bevaringsvaerdigt hus.
Hjemmesiden er oprettet af Kulturarvsstyrelsen
og Realdania.

Hvad geelder for bevaringsveaerdige bygnin-
ger?

Alle bygninger i lokalplanomradet er i forbin-
delse med udarbejdelsen af denne lokalplan
blevet vurderet med hensyn til bevaringsveerdi.
De huse der er udpeget som bevaringsveerdige
er udpeget dels pa baggrund af husenes indivi-
duelle karakter og kvalitet og dels pa baggrund
af husets betydning for det samlede kulturhisto-
riske miljg. Det betyder i gvrigt, at der er en
forskel i forhold til de registreringer, der findes i
Kommuneatlasset, som er foretaget i 1998
(huse opfart indtil 1940) og i 2007 (huse opfart
mellem 1940 og 1970). Over 600 bygniger er
registreret og der er udpeget 335 bygninger
som bevaringsvaerdige.

Alle bygningsarbejder p& en bevaringsvaerdig
bygning kraever tilladelse fra Byradet, hvis
arbejdet gar ud over almindelig vedligeholdelse.
Ogsa ved opsaetning af lysinstallationer, skilt-
ning, antenner, parabolantenner og lignende
skal der indhentes tilladelse.

Ansggningen skal sendes til By og Byg, Center
for Teknik og Miljg, Mgrdrupvej 15, 3060 Esper-
geerde, tIf. 49 28 24 00, e-mail: tm@helsingor.
dk. Ansggningen skal veere ledsaget af de
ngdvendige planer, tegninger og beskrivelser til
forstaelse af projektet.

Byradet kan i seerlige tilfselde tillade nedrivning
af en bevaringsveerdig bygning. Til vurdering af
en ansggning kan Byradet kraeve oplysninger
om formalet med nedrivningen og om den
fremtidige anvendelse af den pdgzeldende
ejendom. Nedrivningen ma ikke foretages, for
der er givet tilladelse efter forudgdende offent-
ligggrelse af nedrivningsansggningen.

Beplantning og friarealer

Lokalplanen indeholder bestemmelser som skal
sikre omrddets karakteristiske landskabelige og
grgnne struktur. Der er fastsat bestemmelser for
bevaring af traeer og for de karakteristiske typer
af hegn der forekommer i omradet.

Der er tillige fastsat bestemmelser, der skal
begrzaense faste belaegninger i forhaverne.
Begrundelser herfor er at dominerende faste
belaegninger bryder med omradets grgnne
karakter, som blandt andet er det, der gnskes

fastholdt med lokalplanen. Desuden har det vist
sig, at faste beleegninger kan give skader pa
terraen og husene i forbindelse med voldsomme
regnskyl, hvor faste belaagninger forhindrer en
hurtig nedsivning af regnvand.

Veje og stier

Omradets veje med deres seerlige befaestelser
og omradets mange stier fastholdes med lokal-
planens bestemmelser.

Servitutter

Med lokalplanforslaget er der ikke taget stilling
til bestaende servitutter. Det geelder i folge
planlovens § 18, at private tilstandsservitutter
bortfalder, hvis lokalplan og servitut ikke kan
opfyldes pa samme tid.

Ejere og bygherrer ma selv sikre sig overblik
over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anleegsarbejder. Man skal vaere
opmaerksom pa, at ikke alle rgr, kabler og
ledninger er tinglyst. Derfor bgr relevante
forsyningsselskaber hgres, inden jordarbejder
pabegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkab-
ler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger,
gasledninger og spildevandsledninger. Kom-
munen kan veere behjaelpelig med at oplyse,
hvilke forsyningsselskaber, der deekker omradet.

Det skal isecer bemeaerkes at flere af de store
treeer pa kystskreenten enten er fredskov eller
omfattet af deklarationer der har til formal at
frede treeerne.

Handicapforhold

Helsinggr Kommunes malsaetning er, at byggeri
og udearealer er egnede for alle.

Byradet anbefaler derfor, at bygherrer og arki-
tekter helt fra starten af projekteringen af
byggerier sikrer en helhedslgsning for alle.

Det vil sige at handicapforholdene er indarbej-
dede og omfatter bade udearealerne og indret-
ningen af bygningerne.

Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde
bliver udfgrt i niveau.

Bygherrer og projekterende henvises derfor til
under projekteringen at fglge vejledningen i
Dansk Standard, DS 3028 "Tilgaengelighed for
alle”.

Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og
parkeringsforhold indgar i den lovmaessige lokal-
plantekst, der indberettes til Plansystem.dk.

Kravene til bygningernes handicapegnethed er
selvstaendigt lovgivet i Bygningsreglementet og
stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetil-
ladelser og indgdr sdledes ikke i lokalplaner.



stilblade

Fiskerlejehusene

Bebyggelsesstruktur

Fiskerlejehusene er Snekkerstens zldste bygninger,
De I3 pa et streg med adgang til kysten, ovenfor
strandengen og nedenfor skraenten. De blev opfgrt
som individuelle huse, og flere af dem var sammen-
bygget pa reekke. Bygningskroppene orienterede sig
konsekvent parallelt med kystlinien, s& de dannede
en langstrakt facadefront, der kun blev afbrudt af
stejlebakkerne. Husene 13 i parallelforskudte forma-
tioner; der sammen med de sma arbejdsbygninger i
fiskerlejehusenes forhaver gav denne enkle bebyg-
gelsesstruktur et springende forlgb. Enkelte af hu-
sene blev udbygget til gdrdanleeg med flere vinkel-
rette flgje. P sidevejen, Gydevej, er fa zeldre hu-
se placeret pd skraentarealet parallelt med kysten.

Hustyperne

De ldste huse er leengehuse opfgrt i bindings-
vaerk - hustypen er udgdet fra den traditionel-
le danske landhustype. Den er karakteristisk med
den smalle husdybde, det taktfaste bindingsveerk,
de relativt lave facadehgjder og det strdtaekte sa-
deltag. Det tjeerede bindingsveerk, tavlernes kal-
kede murveerk, de tjeerede sokler eller sokler med
ra kampesten gav sammen med det sglvgra stra-
tag hustypen en enkel og udtryksfuld stoflighed.
Den yngste hustype er grundmuret og har en stgr-
re husdybde men mindre facadelezengde end lzsen-
gehuset. Hustypen er et beskedent en-etages bor-
gerhus. Vinduer og dgre var placeret i en taktfast
facadeorden efter klassicismens ideer. Den pud-
sede facade var udstyret med taggesims, og sa-
deltaget kunne have sm& symmetriske tagkviste.
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Anbefalinger

Den oprindelige bebyggelsesstruktur prager sta-
dig omradet, om end den er blevet fortaettet med
feriehusenes ankomst sidst i 1800-tallet, hvor fe-
riehusene bade erstattede flere af fiskerlejehu-
sene og startede en bebyggelse af skreentomra-
det. En yderligere bebyggelsesmaessig fortaetning
bgr undgds og den historiske struktur opretholdes.

Laengehusets bindingsveaerk var egetree og med
tappede samlinger, nogle huse havde specielt ud-
formede tgmmersamlinger - en slags konstruktiv
dekoration. Laengehuse fra 1800-tallet kunne have
en mindre taggesims. Taget kunne have en eller to
kviste med halvcirkulzere vinduer. Teekning af tag
og tilhgrende detaljer kan udfgres efter “Taekkevej-
ledningen”. Tagetagens gavle var ofte beklaedt med
braedder opsat 1 p& 2. Vinduerne af trae var malede
- linoliemaling - karm og ramme i det sprosseopdel-
te og kitfalsede vindue kunne have forskellige farver.

Ved borgerhuset havde alle rudefelter samme
stgrrelse, skorstenen var placeret i husets mid-
te og pd tagryggen, evt. kviste var lette treekon-
struktioner med zinkbeklzedte flunker. Skorste-
nen var placeret i tagryggen og i husets midte.

Bygningseendringer og tilbygninger. Begge
hustypers proportioner, materialer og konstruk-
tioner er ikke alene resultat af en rationel bygge-
skik udviklet gennem &rhundreder, men ogsd ud-
tryk for en etableret bygningseestetik. Det vil si-
ge brydes husenes proportioner ved f.eks. at for-
gge facadehgjden eller tilfgre husene store facade-
vinduer og tagkviste eller zendres stofligheden ved
f.eks. at plastikmale facaderne i stedet for at kalke
etc. sd spoleres husenes unikke harmoniske udtryk.

stilblade

Fiskerlejehusene

Leengehuset kan i princippet forlaenges, nar hu-
sets proportioner, materialevalg og bindings-
vaerkets struktur respekteres. Borgerhuset ud-
ggr en stram arkitektonisk helhed, som vil skaeem-
mes af tilbygninger og bygningsaendringer. Sgg
under alle omstaendigheder ekspertbistand.
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stilblade

Den historicistiske villa

Historicismen dakker en periode fra midten af
1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man
valgte frit blandt de historiske stilarter - neder-
landsk, italiensk eller fransk renaessance, engelsk
gotik, barok, romantisme osv. - fra byggeri til byg-
geri. Det enkelte hus kunne have elementer fra fle-
re stilarter. I villabyggeriet blev det italienske land-
hus et populaert motiv med dets levende sammen-
saetning af flere bygningskroppe. Et lille tdrn med et
lavt pyramidetag, en toetages bygning med samme
flade taghaeldning og en en-etages bygning med 45
graders sadeltag. Bygningskroppene var ikke orga-
niseret i et symmetrisk hierarki men i en slags char-
merende knopskydning, der med tarnet gverst fik
en vis pondus. Gaengs var ogsd den enkle, mure-
de, halvandenetages villa med sadeltag, som man
tilfgrte historiske referencer. Profilerede indramnin-
ger af vinduer og dgre, gesimsband, udskaret trae-
veerk ved tagudhezeng, facadeornamentik, karnap-
per mgnstermurveaerk m.m. Den historicistiske vil-
la holdt af det individuelle udtryk. Man prioritere-
de morsomme og stemningsfulde detaljer frem
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for historisk korrekthed og madehold. For eksem-
pel kunne en karnap veere drejet diagonalt i for-
hold til huskroppen for at vaekke opsigt, eller husets
sokkel var skrdnende og med kvadermgnster som
en reference til de rustikke, italienske landhuse.

Udsmykningen af facaden var vital for det histori-
cistiske hus, forbilledernes brug af natursten som
marmor, granit og sandsten var gkonomisk kraeven-
de, s8 man gik nye veje. Facadestuk og betonafstgb-
ninger erstattede naturstenen. Murvaerksdekoratio-
nen blev udfgrt pd egne preemisser: specielt forme-
de teglsten kunne anvendes til gesimser og indram-
ninger af dgre og vinduer. Den glaserede teglsten
blev indmuret som facadebdnd eller indgik som en
del af et raffineret mgnstermurveerk. Eller man ind-
murede teglstenen diagonalt for at opnd en rustik
reliefvirkning. Traevaerket blev ogs3d dekoreret: tag-
udhaengets speer kunne have ornamentale udskae-
ringer eller vaere helt skjulte bag et vandret tagud-
haeng udfgrt som et kassetteloft. Tagkvistene kunne
have filigran af tree udskaret i et organisk mgnster.



Anbefalinger

Bygningsdele og overflader. Den historicistiske
villas ydre er ofte utraditionel i forhold til forbilleder-
ne, men konstruktioner og handvaerk er det kend-
te og traditionelle. Facaden kunne std pudset eller
i blank murveerk. De pudsede mure var kalket el-
ler behandlet med en indfarvet mgrtel. Murveaerket
var ofte opfgrt af glatte maskinsten, et nyt produkt,
beundret for sine praecise dimensioner. Fugerne var
en del af facadens udtryk: skrabefuge eller tilbage-
trukne fuger eller specielt formede med en fuge-
ske. En skansom afrensning af teglstenen og en re-
tablering af fugerne vil revitalisere huset. Vandsku-
ring eller tyndpudsning af facaden kan ikke anbefa-
les. Vinduerne var sprosseopdelt. Sidst i 1800-tal-
let vandt de lidt stgrre rudefelter indpas. Farvesaet-
ningen af treevinduerne var afstemt med facaden,
eksempelvis farven p& tagudhaenget eller de kulgr-
te teglsten i facaden. Det kan ikke anbefales at ud-
skifte til vinduer af plast eller aluminium; stoflighe-
den er for fremmed. Tagbeklaedningen var teglsten
eller naturskifer; en vigtig del af husets stoflighed,
og et udtryk, som ikke kan opndes med andre tag-
materialer.

stilblade

Den historicistiske villa

Bygningsandringer og tilbygninger.

Den sdkaldte italienske landvilla er en komposition
af forskellige bygningskroppe, som kan aendres eller
tilbygges. Den historicistiske halvandenetages villa
har ofte et mere fastlagt formsprog med symmetri
0og preecise proportioner. Uanset type kraever zen-
dringer betydelig faglig indsigt og historisk indlev-
else.
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stilblade

Den nationalromantiske villa

Den nationalromantiske villa - fra 1890’erne
og frem til farste verdenskrig - skulle vaere indivi-
duel og stemningsfuld. Den velkendte klassicisme
og italienske renaessance fandt man stiv og haam-
mende. Man fandt nye motiver i det “segte” hjem-
lige og i det nordiske. Motiver som landlige bin-
dingsvaerkshuse, malede svenske traehuse, nor-
ske stavkirker, danske middelalderborge, vestjy-
ske strandgarde. Bygningskroppene kunne nu sam-
mensaettes pd organisk vis af flere forskellige en-
heder og var ikke bundet af en stram symmetri,
man svaermede for detaljer med “morsomme” re-
ferencer som udskarne treegavle med vikingesym-
boler, sokler udfgrt i kampesten, dgrhdndtag med
dyremotiver, og indvendigt de rustikke bjzelkelofter.

I den nationalromantiske villa vil man gerne frem-
vise det gode handvaerk, den flotte konstruktion
og brugen af “hjemlige” materialer som rgde tegl-
sten, kalket murveerk og isaer traeveerket i tagkon-
struktionen og bindingsvaerket. Et symbol pa tidens
forkeerlighed for det nationale og naturen. Arkitektu-
ren var livlig og farverig. Villaen matte gerne udtryk-
ke ejerens personlighed via valget af arkitekturmo-
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tiver, det kraevede til gengaeld et godt arkitektonisk
greb at indpasse disse pafund i en harmonisk hel-
hed. En praecis bygningskrop med et stort sadeltag
kunne veaere den rolige ballast til markante tagkvi-
ste og en spraglet facade med b&de kalket murvaerk
og blank mur samt vinduer i forskellige formater.
Mens en sammensat bygningskrop med et ensartet
materialevalg kunne opnd en stoflig homogenitet.




stilblade

Den nationalromantiske villa

Anbefalinger

Bygningsdele og overflader. Sokler af granit,
mure med rgde teglsten, kalket murveerk eller mur-
vaerk med bindingsvaerk blev betragtet som nati-
onale og “naturlige”. Man eksperimenterede med
at sammensaette de forskellige murvaerkstyper, og
man fremhaevede seerlige detaljer som udskarne
bindingsvaerkskonsoller og glaserede teglsten. Sad-
deltaget var deekket med teglsten eller naturskifer,
i sjeeldne tilfeelde tagspan eller taekning med stra.
Taget havde udhaeng med synlige, taktfaste speer,
der var dekorerede og udskarne. I gavlen var vind-
skeden et yndet objekt for farvessetning og orna-
mentik. Tagkviste kunne veere fremhasvet med bin-
dingsveerk eller malede traeveerksdetaljer. Kvistene
kunne ogsd vaere sma og diskrete, placeret i flere
etager for at fremhaeve tagfladens stgrrelse. Vin-
duerne var oftest smasprossede og udfgrt med kit-
false. Formaterne varierede, ligesom vinduesover-
liggerne kunne veere murstik i store cirkelslag el-
ler flade granitbjeelker. Mur- og traeveerk, vindu-
esoverliggere og -indraminger m.m. kunne vae-
re udsmykket med ornamenter fra nordisk mytolo-
gi eller med rene geometriske figurer og mgnstre.

Den nationalromantiske villa har et kraftfuldt ud-
tryk; der spilles pa kontraster i materialer, farve-
sammensatninger og i bygningsformer. De livli-
ge facadeelementer indgdr i en afbalanceret kom-
position. Det kan ikke anbefales at endre vindues-
formater, deempe farvesaetningen eller slgjfe byg-
ningsdetaljer med mere, det vil sveekke udtrykket.
Materialer og konstruktioner er generelt af god
kvalitet og egnet for hensigtsmaessig renovering.
Specielle bygningsdele vil kreeve ekspertbistand.

Bygningseendringer og tilbygninger. Den nati-
onalromantiske villas arkitektur er robust og mar-
kant. De forskellige udgaver, sdsom den stram-
me bygningskrop med det livlige facadeudtryk el-
ler den organisk sammensatte bygningskrop med
det forholdsvis rolige materialevalg, kan tilbygges
eller zendres, ndr man viderefgrer deres formud-
tryk, materialevalg etc., men det kraever en ind-
levelse i den enkelte bygnings karakteristika.
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Bedre byggeskik-huset

Bedre byggeskik-bevaegelsen blev etableret i
1915, men allerede i 1907 havde akademiske ar-
kitekter etableret Tegnehjaelpen, hvor der blev
ydet en prisbillig rddgivning til bygherrer og iseer
bygmestre. Man havde i flere 8r interesseret sig
for den enkle, danske byggetradition - en stilfaer-
dig saglighed, preeget af solide handveerkstraditio-
ner. Det var disse erfaringer, disse traditioner, som
man gnskede at udbrede. Tidens byggeboom hav-
de efter bevaegelsens opfattelse afslgret sd stort
ukendskab til kvalitet og tradition blandt bygme-
strene, at der var behov for kyndig vejledning.
For bevaegelsen var stilarten ikke det primeere -
blandt hustyperne var der spor af nybarok, nor-
disk gotik, nationalromantik, nyklassicisme - man
forsggte at skabe en generel forstdelse for kvali-
tet i byggeriet. God, klassisk proportionering, kor-
rekte detaljer og aerlighed i valget af byggemateri-
aler var budskabet. Man gnskede, at husene skul-
le vaere enkle, hjemlige og smukke, samt at ind-
retningen skulle veaere praktisk og tidssvarende.

Proportionerne angik isaer for-
holdet mellem facaden og taget,
vinduernes stgrrelse i forhold til
facaden og ikke mindst deres pla-
cering i facaden. Bevaegelsen an-
viste “korrekte” eksempler pa ud-
fgrelse af bygningsdetaljer som
skorstene, tagkviste, tagfod, ge-
simser, murstik, sdlbaenke m.m.

18

Tanken om det enkle og homogene materialevalg
kom til at betyde en synlig forskel. Facaderne kun-
ne opfgres i blank mur med rgde teglsten eller med
glatpudset overflade, der var kalket. Det gjaldt og-
sa for facadernes udsmykning, der begraensede
sig til taggesims og hjgrnekvadrer. Det var et op-
ggr med den ellers fremherskende trang til faca-

dedekorationer, eksempelvis vinduesindfatninger
og gesimsband, udfgrt oppudset i mgrtel, illuderen-
de natursten, facadeguirlander udfgrt i stuk, mgn-
stret murvaerk i kulgrte teglsten; det var nu ilde-
set. Murstensarkitekturen var svaret pa den gn-
skede enkelhed og eerlighed, samtidig blev tegl-
stenen betragtet som en national reference. Tag-
bekleedningen var enten naturskifer eller teglsten.
Rgdstensvillaen i halvanden etage med rgdt tegl-
tag og halvvalmede gavle og symmetriske vindu-
er er den mest kendte eksponent for Bedre Bygge-
skik; det er dog kun en enkelt af det brede spek-
ter af hustyper, som bevaegelsen fremhaevede.
De engelske ideer om havebyen vandt indpas sam-
tidig med Bedre byggeskik-bevaegelsen og far-
te til fine bebyggelser preeget af homogenitet.



Anbefalinger

Bygningsdele og overflader. Bedre byggeskik-
huset kan vaere djzervt eller meget forfinet, men
kendetegnende er de klassiske proportioner og
h&ndvaerksmaessig kvalitet. Den rgde teglstensmur
er robust og patinerer smukt. Fugerne vil ofte bli-
ve mgrnede, og her er en udkradsning og en ny op-
fugning lgsningen. Det kalkede murveerk har sto-
re stoflige kvaliteter, og er underlaget sundt, det vil
sige fri for fugtskader, s& har kalkningen en rela-
tiv lang levetid. Vinduerne er ofte en del af husets
klassiske proportionering, hvor der er en sammen-
haeng mellem rudefelternes stgrrelse og hele vindu-
ets stgrrelse, som igen er proportioneret efter fa-
cadens mal. £ndrer man vinduernes formater, far

det betydning for husets helhedsudtryk. De kitfalse-
de vinduer og den tilhgrende profilering af sprosser
og karme giver lysindfald af stor kvalitet. Vinduer
udfgrt af kernetrae har med den rette overfladebe-
handling en szerdeles lang levetid. Vil man begraen-
se vinduernes varmetab tilrddes fortsatsrammer.
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Bedre byggeskik-huset

Teglsten er sammen med naturskiferplader de an-
vendte tagmaterialer. De blev betragtet som smuk-
ke og zerlige materialer og er vaesentlige for hu-
sets stoflighed. Eternit, stalplader eller farvede ce-
mentsten kan ikke anbefales som tagbeklaedning.
Glaserede teglsten anvendt pd rgdstenshuse er
for “prangende” i forhold til Bedre byggeskiks tan-
ker om eerlighed og madehold i materialevalget.

Bygningsaendringer og tilbygninger. Et Bed-
re byggeskik-hus proportioneret efter de klassi-
ske regler er ikke umiddelbart disponeret for an-
dringer og tilbygninger, fordi det vil forstyrre helhe-
den af symmetri og balance. Man kan foretage zen-
dringer og tilbygninger, ndr man viderefgrer byg-
ningens formsprog i form af gavlkviste, karnap-
per, vinterstuer, som i forvejen er kendte elementer
i Bedre Byggeskiks formsprog. Stgrre tilbygninger
er sjeeldent mulige uden at helheden lider skade.
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Funkisbungalowen og den funktionelle tradition

Den internationale funktionalisme fik i 1930'er-
nes Danmark sin egen version i form af funkisarki-
tekturen. Bungalowen er en bevidst fortolkning af de
moderne strgmninger. Den tog det kubistisk inspire-
rede formsprog til sig i en udgave, der blev tilpasset
dansk byggeteknologi og dansk vejrlig.

Bungalowen har to karakteristiske, arkitektoniske
elementer - grundplanens kvadratur og pyramideta-
get. Grundplanen kan veere et reguleert kvadrat eller
et modificeret kvadrat, hvor der er “skaret” elementer
ud og/eller bygget elementer til kvadratet. Man “lege-
de” med de skulpturelle effekter, men det var dog py-
ramidetaget med den lave taghzeldningsgrad og det
elegante udhaeng, som visuelt karakteriserede husty-
pen og relaterede den til den danske tradition.

Bungalowen er opfgrt i teglsten, der kan veere pud-
set og malet eller std i blank mur. Murveerket kan ha-
ve indbygget vandrette striber eller felter i en kontra-
sterende farve, en slags geometriske “dekorationer”,
som indgar i facadens kubistiske udtryk.

bbbl e

Tagets beskedne taghaeldning hindrer en praktisk udnyttelse af
tagrummet, derfor er husets stueplan haevet op over terreen, sd
der kan blive plads til en kaelder med vinduer. Den forggede faca-
dehgjde havde en god effekt pd husets kubistiske udtryk.

Frem til 1960 far funktionalismen en klar nordisk drejning, den
funktionelle tradition, med mursten og tegl og med hgje tagrejs-
ninger og med udnyttelse af tagetagerne.
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Funkisbungalowen og den funktionelle tradition

Anbefalinger

Overflader og bygningsdele. Pyramidetaget med
den flade taghaldning var deekket af enten eternit-
skifer eller tagpap, medens tage med hgj rejsning
var deekket af teglsten eller eternitskifer. Ved de la-
ve hzeldninger er det vigtigt, at taget fremstdr med
en plan overflade; bglgeeternitplader og lignende
profilerede beklzedninger slgrer husets skarphed.
De synlige tagrender i zink har et halvcirkulaert el-
ler et rektanguleert profil. Tagrendernes preecision i
udfgrelsen er en vigtig detalje for husets fremtree-
den. Murvaerket fremstod som en plan flade uden
gesimser eller kraftige, murede salbaenke til at for-
styrre fladen. S&lbaenke var udfgrt i metal med et
lille fremspring fra facaden, ofte en elegant detalje.
Vinduerne kunne veere med rammer af tree el-
ler jern, og de havde lodrette sprossedelinger.
Der skabtes en harmoni mellem vinduesformater-
ne ved at gentage feltstgrrelsen fra de sma vin-
duer som oplukkelige felter i de store vinduer.

De udvendige trapper kunne have en diskret rolle i
helheden eller vaere udformet som markante, skulp-
turelle anlaeg. De var murede op eller stgbt i beton,
trinene var ofte beklaedt med klinker, for eksem-
pel Hasleklinker. Lette raekvaerk i jern kontrasterede
murvaerkets tyngde.

Bygningsandringer og tilbygninger. I princippet
er det kubistiske formsprog abent over for variatio-
ner, idet det opererer med forskellige former og for-
mater, men i praksis udggr facadeudtrykket en kom-
positorisk helhed. Der er en balance mellem vindu-
eshullernes placeringer, dgrabninger, placeringen af
udvendige trapper, terrasser, facadelaengde og -hgj-
de, som er vital for husets udtryk. Ved bygningsaen-
dringer anbefales det at viderefgre det kubistiske
formsprog og have stor opmaerksomhed pa helheden.

Bungalowens enkle udtryksmidler - den skarpe tag-
flade og murfladen med de praecise abninger - un-
derstreges af enkelheden i detaljerne. Det betyder
o o o .. w
ogsa, at typen er sarbar over for at fa tilfgrt “frem-
mede” elementer sdsom smasprossede vinduer,
vinduer med bred rammer, rokokodgre og lignende.
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Murermestervillaen fra 1950’erne

Murermestervillaerne er efterkrigsti-
dens drgm om det solide handvaerkerhus.
Hustypen er en variant af den mest udbredte dan-
ske hustype: det halvandenetages hus opfgrt i
teglsten og med tegltag. Hvor Bedre byggeskik
og Den funktionelle tradition tidligere havde bear-
bejdet typen ud fra bestemte arkitektoniske ide-
er, s8 er 50’ernes murermesterudgaves idegrund-
lag mere underspillet og i stedet styret af en blan-
ding af handveerksmaessig tradition, tilsat fa nyska-
belser, samt en stor forkaerlighed for teglstensar-
kitekturen. En forkaerlighed, der kunne udvikle sig
til, at den ellers sa nggterne hustype fik tilfgjet en-
kelte nostalgiske facadedetaljer. Til gaengeeld var
der stor konsekvens omkring hustypens to arki-
tektoniske grundelementer: Taget og murveerket.
Et markant tag med et stort tagudhaeng, 45 graders
taghaeldning daekket med teglsten og baret af synli-
ge, taktfaste spaer. Murstenen skulle helst vaere blgd-
strggen, den gule sten gerne flammet og den rgde
i en klar rgd farve. Fugerne var trukket lidt tilbage
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for at fremhaeve stenens rustikke stoflighed, der var
en steerk kontrast til det malede treeveerk. Kontra-
sten mellem de rgde mure og de hvidmalede vindu-
er, tagspeer og jernraekveerk var et populzert tema.

Facaderne havde flere motiver: I gavlene kunne
vinduer og dgre veere placeret i en regulaer symme-
trisk orden, medens laengefacaden var komponeret
mere frit. Facaden kunne bestd af forskellige ele-
menter og former, som for eksempel et stort “blom-
stervindue”, der var trukket ud fra facaden, en en-
tredgr, der var afsluttet foroven med en halvrund
muret bue, og endelig et kgkkenvindue, der flanke-
redes af markante, malede vinduesskodder for at
opnd den rette balance i det samlede facadebille-
de. Man holdt af at “pifte” huset op med nostalgiske
elementer som blyindfattede ruder med kulgrt glas,
smedejernslamper og ikke mindst de murede ind-
ramninger af vinduer og dgre.
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Murermestervillaen fra 1950’erne

Anbefalinger

Overflader og bygningsdele. Murvarkets stof-
lighed fik stor opmaerksomhed; stentypen, for-
bandtet, fugetypen og -farven er valgt med om-
hu. Overfladebehandlinger som vandskuringer og
lignende kan ikke anbefales, det kan omfugning af
mgrnede fuger derimod. Taget, deekket med rgde
teglsten, er hustypens szerlige kendetegn; sam-
men med murvearket giver det huset en flot, ho-
mogen, stoflig kvalitet. Andre tagdaekningsmateri-
aler, inklusiv glaserede teglsten, kan ikke erstatte
denne unikke stoflighed. Vinduerne har bade vaeret
udfgrt med et stort glasfelt uden sprosser og med
en lodret sprossedeling. “Blomstervinduet” har sin
helt egen opdeling i mindre felter. Rammer og kar-
me har veaeret af trae, oftest hvidmalede. Plasticvin-
duer skeemmer husets stoflighed. Entredgrens kar-
me var malede, medens dgren kunne veere i la-
keret naturtree. Raekvaerk blev udfgrt med slanke,
hvidmalede jernprofiler. Udvendige trapper var of-
te beklaedt med klinker, for eksempel Hasleklinker,
der ogsa anvendtes til sdlbaenke.

[
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Bygningsandringer og tilbygninger. Hus-
typen er robust og findes i mange varianter. Det
kan til- og ombygges uden at miste sit seerpraeg,
ndr man fastholder det markante tag og stoflig-
heden. Ved tilbygning bgr den nye tagrygs hgj-
de holdes under hovedhusets. Huskroppen kan
forlaenges, tilbygges vinkelret eller parallelfor-
skydes. Pabygning af kviste er problematisk, da
det bryder husets grundtraek - den store tagfla-
de. Tilbygninger med fladt tag kan ikke anbefales.
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Den modernistiske villa

Den internationale modernisme opstod i 1920’erne,
men fik sit gennembrud i tiden efter anden verdens-
krig. Det var de neermest revolutionerende, nye byg-
getekniske muligheder, som kom i kglvandet pa en
hastig industriel og teknologisk udvikling, der gav
anledning til nytaenkning. Den nye, moderne tidsal-
der skulle have sit eget udtryk, en moderne sestetik.
Blandt nyhederne var yderveegge af glas, fla-
de krydsfinertage baret af steerke limtraesdrage-
re og slanke stalsgijler. Det betgd en friggrelse fra
de traditionelle, baerende veegge med de besked-
ne vinduesabninger. Nu kunne boligen indrettes
med en aben planlgsning, hvor rummene i et gli-
dende flow aflgste hinanden, og facadernes store
glaspartier ophzevede skellet mellem inde og ude.
Ideen i det modernistiske udtryk var at vise byg-
ningen som en klar, forenklet, moderne konstruk-
tion. Et system af sgjler og dragere beerer det fla-
de tag, facaderne abnes med glas eller lukkes
med veegskiver af tegl, tree beton eller natursten.
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Bygningskroppen kunne fremsta som en enkel kas-
se, eller en gruppering af flere kasser, der forskgd
sig ind i hinanden som dele i en kubistisk helhed. El-
ler bygningens konstruktion kunne eksponeres som
en komposition af skiver: Det flade tag med det sto-
re udhang som den vandrette skive, og facadernes
lette glasflader og kompakte mure som lodrette ski-
ver. Man sigtede efter, at bygningen fik karakter af
enkelhed og konstruktiv elegance. Tre arkitektoniske
temaer udgjorde en slags basis i formsproget: Byg-
ningens regulaere modulinddeling gav proportioner-
ne en rytmisk ro, detaljernes enkelhed understrege-
de helheden, og de forskellige overfladers stoflighed
- blank mur, malet mur, rd beton, breeddebeklzed-
ning, natursten, metal, glas - levendegjorde udtryk-
ket. Facadekompositionen blev et spil mellem rette
linjer og flader, mellem tyngde og lethed, mellem
dynamik og ro. Det horisontale hus med flugten-
de sternkanter, aflange murskiver, brudt af den bre-
de, lodrette skorsten - en forlaengelse af den rum-
dannede pejs i opholdstuen, hvor de store vinduer
med glas til gulv trak haven og udsigten ind i stuen
- var en populaer udgave af den modernistiske villa.



Anbefalinger

Overflader og bygningsdele. Den modernistiske
villas udtryk er betinget af, at huset har en konstruk-
tiv klarhed, og af at facadens forskellige elementer
underordner sig helheden. Det flade tag med det
store udhaeng skal fremstd som en praecis skive,
de baerende dragere og sgjler skal veere synlige, de
modulopdelte vinduesfacader er bundet til modu-
let, indgangsdgrene har plane overflader og frem-
treeder som diskrete facadeelementer, veegflader-
nes ensartede flader har samme diskrete funktion.
AEndrer man tagformen, ignorerer man vindu-
esmodulet, tilfgjer man historistiske bygnings-
detaljer, ja sa ryger helheden. Den modernisti-
ske villas kvalitet er saerdeles afhaengig af, at
dens delelementer indordner sig helheden. Even-
tuelle zndringer af bygningsdele skal foreta-
ges med indlevelse i villaens helhedsudtryk.
Farvesaetning med en stzerk grafisk effekt blev un-
dertiden brugt til at fremhaeve husets konstruk-
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Den modernistiske villa

tion. De sortmalede vinduesrammer stod sam-
men med det mgrke vinduesglas i en staerk kon-
trast til den hvidmalede murflade. De magr-
ke sternbraedder gav taget en lineser facadevirk-
ning, mens farven pa& tagudhaengets beklaed-
ning fremkaldte en tredimensionel skivevirkning.
De barende limtreesdragere markerede adskillel-
sen mellem husets lodrette og vandrette skiver.

Bygningsaendringer og tilbygninger. Den mo-
dernistiske villa er i princippet fleksibel i forhold til
bygningsaendringer og tilbygninger. Planens mo-
dulsystem kan forlaenges eller parallelforskydes,
og konceptet i det modernistiske formsprog byg-
ger i forvejen pd modulfaste gentagelser af faca-
deelementer. Det vanskelige og vigtige i en tilbyg-
ningsproces er at fa tilbygningen til at blive en fuldt
integreret del af husets helhed; isaer er det vig-
tigt at husets enkelhed bevares. Tilfgjer man hu-
set nye arkitektoniske elementer, sveekker man
samtidigt styrken i husets oprindelige arkitektur.
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Typehuset

I 1960’erne og de fglgende artier boomede enfa-
miliehusbyggeriet i Danmark til rekordhgjder. Ty-
pehuset blev det industrielle svar pa efterspgrgs-
len. Ved hjeelp af preefabrikerede elementer som
indervaegge af letbeton, fabrikslavede tagspeer, se-
riefremstillede vindues- og dgrpartier kunne man
reducere den handveerksmaessige andel i bygge-
processen, og dermed forkorte opfgrelsestiden.
Typehusets konstruktion blev ogsd dens karakte-
ristika: Den lave skalmurede facade over dgrhgj-
de afsluttes af en baerende rem, herpd hviler tag-
konstruktionen, som er en separat bygningsdel,
et saddeltag med taghaldninger fra 15 til 45 gra-
der, og et stort udhaeng til beskyttelse af faca-
den. Tagets lodrette gavle er beklzedt med tree el-
ler plademateriale. Husets rektangulaere plan sik-
rer en enkel tagkonstruktion. I facaden er vindu-
erne til de mindre rum ofte monteret i “b&nd”, be-
stdende af skiftevis vinduer og lette traepartier.
Typehusene opnar deres ensartede udtryk gennem
to dominerende arkitektoniske elementer - den lave

horisontale facade og den “hvilende” tagkonstrukti-
on. Til gengeeld er der et veeld af variationer i mate-
rialevalget, facadeopdelingen, detaljeudformningen
og farveszetningen, som individualiserer det enkelte
hus. Fra de tidlige, lidt karske, regulaere udgaver gik
udviklingen mod det mere komplekse - taget blev
afsluttet med valm, overdaekkede lekroge skabtes
ved indhak i bygningskroppen, vinkelstuer blev til-
bygget, pejseskorstenen blev trukket ud i facaden,
haeve-saenke skydedgre abnede opholdsstuen ud
mod haven. Samtidigt steg boligarealet ar for ar.
Det fgrte til en halvandenetages udgave, hvor fgr-
stesalen blev indrettet med ovenlysvinduer og alta-
ner i gavlene. Den store fokus p& typehusets brugs-
veerdi fortreengte til tider husets arkitektoniske po-
tentiale. Dets arkitektur fungerer bedst, nar der er
et farvemaessigt og stofligt samspil mellem materi-
alerne til tag, mur og treevaerk, som fglges op med
en bevidst proportionering af tagfladen i forhold til
facaden, af en omhyggelig detailudformning af ud-
hang og tagprofil samt af en facade med rytme og
balance mellem vinduesformater og murflader.

Man kan genfinde traek i typehu-
set fra bdde statsl§nshuset og den
modernistiske villa, men ved type-
huset er der stgrre opmaerksom-
hed pd de brugsmaessige kvalite-
ter - en havebolig som rammen
om det travle familieliv - end pd at
udvikle nye, arkitektoniske ideer.




Anbefalinger

Bygningsdele og overflader. Typehuset er den
mest udbredte danske hustype. Typens rationelle
byggesystem og dens praktiske indretning er dens
generelle kendetegn, medens typens arkitektoniske
ambitioner spaender fra at veere fravaerendet til det raf-
finerede og gennemarbejdede. Ved det ambitigse ty-
pehus er der en samklang mellem stentype, traevaerk
og tagmateriale, som det anbefales at respektere.
Stort set alle stentyper er i spil - blgdstragne, glat-
te, teglsten eller kalksandsten. Farvespektret gar
fra mocca, gule, orange, rgde og flammede til den
hvidmalede teglsten. Traevaerket er malet fuldtdaek-
kende eller laserende i jordfarver, "treefarver” eller
klare kulgrer. Tagmaterialet er afhangig af tagets
haeldningsgrad. Ved de lave heeldninger er det oftest
eternitskifer eller -bglgeplader, der anvendes, me-
dens der ved haldninger over 30 grader ogsa kan
anvendes teglsten og lignende materialer. Ved ud-
skiftning af tagbeklaedning anbefales materialer, der
i lighed med murveaerket patinerer smukt og i gvrigt
indgar i husets stoflige helhed. Sternen og tagud-
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Typehuset

haengets mgde med rem eller murvaerk er en form-
dannende detalje, der er vigtig for husets udtryk

Bygningsandringer og tilbygninger. Ty-
pehuset kan forleenges eller tilbygges vinkel-
ret. Ved at viderefgre materialevalget og det
konstruktive system kan udtrykket fastholdes.
Typehuset har ofte kun 2-3 forskellige vinduesfor-
mater. Tilfgres nye formater risikeres en “udvan-
ding” af helheden.
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Inspireret arkitektur

Det karakterfulde landskab ved kysten og fiskerlejets
gamle rustikke bygninger har veeret katalysatorer for
byggerier, hvor bygherrer og arkitekter har skabt in-
spireret arkitektur, der repraesenterer forskellige stil-
arter og arkitektoniske ideer. Bygningerne er et vaer-
difuldt bidrag til omradets bygningskulturelle miljg.

Snekkersten Stationsvej 23 Den nationalroman-
tiske bygning er tegnet af arkitekt Thorvald Jgrgen-
sen i 1904 og udvidet i 1925 af arkitekt Kai Ras-
mussen. Det frie og fabulerende formsprog - i for-
hold til de disciplinerede klassiske stilarter - skabte
sammen med bindingsveerket og de gedigne hand-
vaerksdetaljer et uformelt, rustikt udtryk, som man
fandt passende stemningsfuldt til de sunde land-
lige omgivelser. Den velbevarede bygnings man-
ge kontrastrige bygningesdele - karnap, altan, ud-
skaret treeveerk i gavlene, sma vinduesglugger osv.
- er komponeret sammen til en afstemt helhed.

Sne ersn Stationsvej

Dalsborg, Lokkerupvej 4 Arkitekt Louis Hygom
tegnede i 1912 bygningen i Cottage-stil, han var
inspireret af den engelske Arts & Crafts bevaegel-
se. Det to-etages bygningsanlaeg bestdr af 3 flg-
je. De to parallelle flgje har elegante slanke gavl-
facader, og laengefacaderne med enkle og taktfa-
ste vinduer danner en rolig ramme for den brede-
re midterflgjs mere spektakulaere ydre. Ankomst-
facaden har en indgangsportal med glatte sand-
sten, smasprossede blyindfattede ruder, en ud-
kraget dekorativ treekarnap og pd 1. sal et mar-
kant lodret stribet bindingsvaerk. Det rustikt pud-
sede hus med kampestenssokler er en fornem re-
preesentant for stilarten, der hyldede det landli-
ge og det solide handvaerk pa en raffineret made.

B B M oS

nnegangen 14
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Grgnnegangen 14 er opfgrt omkring 1925 med
Bedre-Byggeskik stilens karakteristiske harmo-
niske proportioner. Huset har flere usaedvanli-
ge detaljer: hjgrnevinduet, de synlige kraftige
tjeerede overligger-bjaelker, tagaltanen “indska-

ret” i tagets profil. Husets har en kraftfuld stof-
lighed med kulbraendte teglsten, brede hvidma-
lede vinduesrammer, tjeerede sdlbaenke og sokler.




Sommerhuset Ngrrevej 18 opfgrt 1925 i en nati-
onalromantisk stil inspireret af norske bjaelkehytter
med fine udskdrne bygningsdetaljer afspejlede det
uformelle landliggerliv.

Henriksparken er tegnet af arkitekt Erik Bund-
gaard i 1951 i et modernistisk dansk formsprog.
Raekkehus-enklaven i skovbrynet er sammensat
af 10 praecise bygningskroppe, hvor gentagelses-
effekten skaber en arkitektonisk helhed. Det gu-
le murveerk med den tilbageliggende fuge og det
mgrkt malede traevaerk har en diskret stoflighed.

Kystens Perle, Strandvejen 130 A-F er tegnet
af arkitekten og scenografen Max Louw i 1953. Det
markante rgd-hvide bygningsanleeg er opfgrt som
hotel og underholdningsdomicil. Byggeriet er et
sjeeldent eksempel pa en byggestil, der med bag-
grund i modernismen, efterstraebte et bevidst un-
derholdende udtryk.
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Inspireret arkitektur
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Strandvejen 198F er tegnet af arkitekt Nor-
man Kristensen. Villaen er opfgrt i 1965 som pro-
totype for et avanceret byggesystem med bae-
rende faerdigstgbte betonkomponenter, der med
stor fleksibilitet kunne sammensaettes til forskelli-
ge strukturer, og bl.a. som her anvendes i kupe-
ret terreen. Et unikt, ambitigst modernistisk byggeri.
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Udestuer og balkoner

Villaomradet har qua sin kystnaere beliggenhed og
fortiden som ferieomrdde udviklet en forkaerlighed
for udestuer og udsigtsaltaner - et karakteristisk
isleet i stedets bygningskultur.

“Verandaerne” kan indgd som fuldt integrerede dele
af bygningens arkitektoniske helhed f.eks. karnap-
per, eller de kan veere pabygninger, der med deres
lethed i konstruktion og materialevalg eksponerer
hovedbygningens tyngde.

Ved de historicistiske og nationalromantiske villaer
og Bedre byggeskik-husene kan karnapper vaere en
del af bygningskonceptet, i modsaetning til funkis-
bungalowen, murermestervillaen fra 1950’erne, ty-
pehuset og det modernistiske hus, hvor karnappen
er et fremmed element.

W~
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Udsigtskarnap med afrundede blyindfattede ruder.
Udestue med traditionelle spinkle dimension.
Nationalromantiske villaer - her er karnapper og
altaner integreret i arkitekturen.

Historicistisk villa - "udestuen” og tagterrassen
indg8r i den arkitektoniske helhed.

Minimalistisk bygning, hvor altaner og udsigtsvin-
duer er en del af det kubistiske udtryk.




Anbefalinger

Den lette pdbygning - ved stgrre huse opfgrt i hi-
storicistisk, nationalromantisk og Bedre bygge-
skik stil er det i princippet muligt at udfgre let-
te pabygninger, der giver en fin kontrastvirkning
til hovedhuset. Det kraever arkitektonisk indlevel-
se og faglig kompetence; materialevalget skal vae-
re let f.eks. spinkle traekonstruktioner; proporti-
onerne f.eks. stgrrelsen pad vinduesfelter skal li-
gesom materialevalg, farver og detaljeudform-
ning veere afstemte med hovedhusets ditto.
I funkisbungalowens formsprog indgik alta-

ner - der kunne veare lette abne konstruktio-
ner eller tungere med murede brystninger, som
indgik i husets kubistiske udtryk. Ved murer-
mestervillaen fra 1950’erne vil en let pabyg-
ning og tagterrasser sveekke husets arkitektur.

Historicistisk villa med karnap og udsigtsaltan.

Typehus med udsigtsaltan i gavlen.

Bedre byggeskik-hus hvor udsigtsterrassen p8 1.

sal er integreret i helheden.

Bedre byggeskik-husets udestue og altan er b4de

en let p8bygning og en del af helheden.

5. Med p8bygningen af udestuen har fiskerlejehuset
taget treek fra feriehusene til sig.

6. Den modernistiske villa med udsigtsvinduer og ter-
rasse.

7. Spinkle sprosser i fiskerlejehusets udestue.

W~
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stilblade

Udestuer og balkoner

Ved typehuset kan en forlaeengelse af bygningskrop-
pen med store facadevinduer fa karakter af ude-
stue, og ved huse med halvanden etage er det mu-
ligt at indrette tagaltan i gavlen. I de modernistiske
huse er store vinduesflader og udeterrasser ofte en
integreret del af hustypens arkitektoniske udtryk.
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Det gronne og det ubebyggede

Karakteristika

Landskabselementer

Strandbredden og strandoverdrevet med dets ve-
getation er teet pd den oprindelige natur. Sundet
er et attraktivt udflugts- og udsigtsmal, hvor vand
og himmel afspejler nuancer i vejrlig og arstid.

Stejlebakken forrest er fredet. Bggetreeerne i baggrunden
vokser p8 en jordstrimmel, der er udlagt til fredskov.

Litorinaskraenten markerer overgangen mel-
lem det flade strandlandskab og baglandets ku-
perede morzne. De store bggetraeer pd skreen-
ten understreger litorinaskreenten og ud-
ggr i dag en veesentlig del af kulturlandskabet.
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Haverne

Hele lokalplanomradet har et markant grgnt isleet
og et beskedent omfang af befaestede arealer. Der
er variationer i det grgnne udtryk, der domineres af
3 havetyper (se kortbilag 4).

Fiskerhaver (fra 1800-tallet og senere)

Det er dbne og imgdekommende haver med fri
indsigt til boliger p8 velafgraensede matrikler.

- Lave stakitter (under 1,2 meter) i skel mod
vej.

- Lave Igvfeldende haekke (primeert tjgrn og
avnbgg).

- Nyttehaver med frugttraeer (able, peere og
andre hjemmehgrende arter dominerer).

Stakitterne er oftest udfert af hvidmalede lodrette
traestave.

Fiskerhaverne er ligesom fiskerlejehusene et markant
kulturhistorisk udtryk. Her ses en typisk 8ben have med
udsigt.
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Det gronne og det ubebyggede

De lukkede haver (fra ca. 1920 - ca. 1960)

Skel er klart definerede. Havernes store traeer har
en markant rumdannende effekt i gadebilledet.

- Lovfeeldende haekke over 1,2 meter hgje i skel
mod vej (primeert tjgrn, sekundaert bgg, navr
0g avnbgg).

- Pryd- og frugttraeer (stor variation).

-  Store treeer (lgvfaeldende, en del stedsegrgnne
indslag og ikke-hjemmehgrende/eksotiske
arter).

De fortlpbende haekke giver gaderummet et homogent
udtryk.

De markante traeer rager op som “landmarks” i kvarteret.

Delvist &4bne haver (fra ca. 1960 - )

Boligerne er synlige fra vej, mens de private op-
holdssteder i haverne er skjulte.

- Skel mod veje er ikke markante, men bestar
typisk af blandede og delvis &bne bevoksnin-
ger.

- Stor variation af plantearter, stgrrelse og stil.

- Relativt mange stedsegrgnn planter.

Abne bevoksninger udgar havens skel mod vej.

= ._1&1 :r‘fl

De ensartede forhaver
styrker bebyggelsens
homogene karakter

Veje og stier

Vejene

De mest trafikerede veje er asfalterede med
befaestede fortove. Ved de mindre veje er der
graesrabatter. Endelig er der fa mindre stikveje og
blinde veje i omradet.

De smé veje og stierne skaber intime rum i omridet.

Stierne

Omradet er let tilgeengeligt med stier. De stgrre
stier er asfalterede, de gvrige er grusbelagte eller
ubefzestede. Stierne er kendetegnende for omra-
dets uformelle karakter - saerligt i fiskerlejet.
Enkelte gamle stier er ikke laengere tilgaengelige.
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Det gronne og det ubebyggede

Anbefalinger og begraensninger
Landskabselementer

Strandarealerne og stejlepladserne er omfattet
af beskyttende love og bestemmelser. P& litori-
naskraenten er flere arealer udlagt til fredskov og
enkelte traeer er fredede (tinglyst). Bevoksningen
er i forfald og fremstdr noget usammenhaengen-
de. Det anbefales, at den skovbevoksede skraent
af primaert bgg sikres og at antallet af bgge gges,
saledes at dette landskabelige element styrkes.

Litorinaskreentens bggetraesbevoksning fremstér flere
steder udtyndet og amputeret.

Haverne i Snekkersten

Det anbefales, at fornyelsen af de enkelte haver til-
passes de karakteristika, som er geeldende for de
3 havetyper. Der skal tilstraebes en homogen hel-
hedsvirkning for de respektive omrader jfr. kortbi-
lag 5.

- Terraenreguleringer over 0,5 meter er ikke
tilladt. Eventuelle terreenreguleringer foreta-
ges mindst 1 meter fra skel mod vej.
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- Det anbefales at traeer stgrre end 30 cm i
stammediameter (malt 1 meter over terraen)
bevares.

- Forhaver domineret af perlegrus, skaerver, flis
og betonsten frarades, det golde udtryk er
fremmed for omradets havekultur.

Fiskerhaver (fra 1800-tallet og senere)

- Skel mod vej og sti markeres med lave stakit-
ter (maks. 1,2 meter hgje) eller lave haekke af
tjgrn eller vilde roser (ikke Rosa Rugosa).

Lave haekke eller lave stakitter hgrer til fiskerhaverne.

- Treeerne i haverne er primaert hjemmehgrende
frugttraeer (mindre traeer).

Fiskerhaverne var nytte-
haver med karakteristiske
frugttraeer.
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Abne haver med havudsigt.
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Det gronne og det ubebyggede

De lukkede haver (fra ca. 1920 - ca. 1960)

- Skel mod vej markeres med haekke af tjgrn
alternativt et lavt stakit foran levende hegn.

- Det anbefales, at traeerne fortsat udggres af
bdde hjemmehgrende traeer (frugttraeer) og
eksotiske prydtraeer.

- Mure, faste hegn og stengaerder er ikke tilladt.

9 -

De ensartede heekke skaber en homogen he/héd. Haver-
nes traeer giver variation i det gronne udtryk.

Et lavt stakit med et
levende hegn bagved er
et fint alternativ til de
hgje heekke i skel.

Haekkenes linecere forlgb mar-
kerer det kuperede bagland.

De hgje treeer er
rumdannende.

Delvist &4bne haver (fra ca. 1960 -)

- Det varierede grgnne udtryk i skel og haver
fastholdes.

- Mure, faste hegn og stengeerder er ikke tilladt.

De 8bne forhavers graes- Aben bevoksning mod skel af
pleener skaber en grgn stedsegronne planter og

og imgdekommende formklippede buske.

helhed i gaderummet.

Veje og stier

- Det nuveerende udtryk med asfalt, grus og
graesrabatter skal bevares.

- Der mé kun etableres 1 overkgrsel pr. parcel
pd maksimum 3,5 meter i bredden.

-  Stinettet skal bevares og rekonstrueres.

o

T
Stierne bidrager til omr8dets uformelle og oplevelsesrige
udtryk.

35



stilarter

uobajey Joj uspn 6 [ |

snyadAL'g [ ]

e||IA Ysiasiuispo 2 [

ejiaRIsawRINi *9 [

uomipeJy jpuoipjuny - mojebungspiung s [T
)1sabbAg a1peg 'y [ 1]

B||IA YSI3UBWOI[RUOIRN "€ _H_

B[IIA 3SnSIDUOISIH ' [ |

snyafelsi4 T [ ]

J1abijoqgsielay
T d3IHN3

apjeq|fers
/e@pgiwopuens

auozpue] — ]

16=e3panue|dAg/ueldiexor uspue Je 3933e3w0 [[[][[]]]
bulusuzeibjespayuy eeeee

Bulusuzeibje muwum\_Eo:m_a_mv_o._ 0000

Jabijoqgsielay
T d3IHN3

a1yeqa|fers
/epgawopuens

T @3HN3

(apz+epz new)
Baejueajjof
€ a3HN3

opieqaifers
Z @aHNa 0 854

xxxxx

.SnydnisnoNs,

0008:T IgW

o 10BN, ||
S @aHNE ||

apjeqajfeis
/epgiwopuenys
T @3HN3

PN RO :
A

VWMVV‘E‘ A C/ buensyaeqaby —
5 340 \

o
#

36



Lokalplanens forhold til anden planlaegning

1.B66
1.B72
1.B73
1.B65 b
1.D70
1,065 o4
> 1.D68
1.F69
1.B70
o
L7
g
3.812 4

1.F64

1.B63

1.F71

N

®

Helsinggr Kommuneplan 2009 - 2020

Ifglge Helsinggr Kommuneplan er lokalplanom-
radet beliggende i omraderne:

1.B.68 (Strandvejen), 1.B.69 (Snekkersten
bevaringsomrade), 1.B.70 (Mathilde Bru-
uns Vej), 1.B.71 (Skotterup Kro) hvor der
galder fglgende rammer for lokalplanlaeg-
ningen:

a. at omrddernes anvendelse fastlaegges til
heldrsboligformal og offentlige formal eller
narmere angivne erhvervstyper, der kan
indpasses i omraderne uden genevirkninger i
forhold til omgivelserne,

b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30,

c. at bebyggelsesprocenten for 1.B.68 ikke
overstiger 30%. For ejendommen pa matr.
nr. 2ga og 2ah Snekkersten by, Ege-
baeksvang ma bebyggelsesprocenten ikke
overstige 45 %,

d. at bebyggelsen opfgres under hensyn til
omradets bebyggelseskarakter,

e. at principperne i “Visioner for Strandvejen
og @resundskysten” fglges,

f. at der ikke opfgres yderligere bebyggelse
mellem Strandvejen og @resund,

g. at de seerlige kulturmiljger og arkitektoniske
kvaliteter, der findes i omraderne sikres
gennem et saet af bebyggelsesregulerende
bestemmelser,

h. at bebyggelsen i omrade 1.B.69 og 1.B.71
kun ma bestd af fritliggende parcelhuse. Der
ma saledes ikke opfgres kaedehuse,

Note: Dele af alle omraderne er omfattet af
Strandbeskyttelseslinien.

Note: En del af omraderne 1.B.68 og 1.B.70 er
fredet.

Note: En del af omréde 1.B69 er omfattet af
lokalplan 1.107. En del af omrdde 1.B.68 er
omfattet af lokalplan 1.106.

1.B.63 (Ngrrevej) hvor der gaelder fglgende
rammer for lokalplanlaegningen:

a. at omradernes anvendelse fastlaegges til
hel@rsboligformal og offentlige formal eller
naermere angivne erhvervstyper, der kan
indpasses i omraderne uden genevirkninger i
forhold til omgivelserne,
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b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30,

c. at bebyggelsen opfgres under hensyn til
omradets bebyggelseskarakter,

d. at der ved en samlet bebyggelse af et
ubebygget areal med mere end 8 boliger
sikres, at mindst 10% af omradet anvendes
til samlede friarealer af forskellig karakter
feelles med bebyggelsen, herunder ikke
medregnet parkeringsarealer,

e. at der i omrdde 1.B.63 etableres en stifor-
bindelse i "Feergevejskorridoren” mellem
Ahorn Allé og Rgnnebezer Allé.

1.B.75 (Borupgard @st) hvor der gaelder
folgende rammer for lokalplanlaegningen:

a. at omradets anvendelse fastlaegges til
heldrsboligformal og offentlig formal,

b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 25,

c. at bebyggelse ikke opfgres med mere end
1> etage,

d. at mindst 10 % af omradet anvendes til
samlede friarealer for bebyggelsen, herun-
der ikke medregnet parkeringspladser.

Note: Omrade 1.B.75 er omfattet af lokalplan
1.12.

1.D.68 (Snekkersten Station) hvor der
geelder fglgende rammer for lokalplanlzeg-
ningen:

a. at omradet fastlaegges til offentlige formal
(jernbaneterraen og parkering m.v.),

b. at der i omrddet kun kan opfgres de for
stationens drift ngdvendige bygninger,
laeskuer og eventuelle andre bygninger for
bussernes drift,

c. at eksisterende bygninger der ikke leengere
anvendes til stationsdrift kan anvendes til
kontor, liberalt erhverv og lignende,

d. at den sydlige del af omradet kan anvendes
til offentlig og privat service og zldreboliger
i sammenhang med 1.D.64.

1.F.72 (Snekkersten Jolleplads) hvor der
gaelder fglgende rammer for lokalplanlzeg-
ningen:

a. at omradet udlaegges til offentlige formal til
brug for en jolleplads med tilhgrende bade-
bro,

b. at omradet ikke bebygges bortset fra opstil-
ling af reoler til jollerne,

c. at der bliver mulighed for at foretage en
mindre udvidelse mod nord af det eksiste-
rende jolleanlaeg,

d. at omradet til stadighed henligger tilgeenge-
ligt for offentligheden med fri passage langs
stranden.

Note: En del af omrade 1.F.72 er omfattet af
PBV 32.

Note: Hele omradet er omfattet af Strandbe-
skyttelseslinien.

L7 (Egebaeksvang) hvor der galder fgl-
gende rammer for lokalplanlaegningen:

a. at omradets anvendelse fastlaegges til land-
og skovbrugsformal.

Note: Dele af omradet er fredet.

Note: Omrade L7 er omfattet af Strandbeskyt-
telseslinien.

3.B.12 (Skotterup) hvor der geaelder fgl-
gende rammer for lokalplanlaegningen:

a. at omradets anvendelse fastlaegges til heldrs-
boligformal og offentlig form&l samt mindre
butikker p& max. 200 m? til omradets daglige
forsyning eller naermere angivne erhvervsty-
per, der kan indpasses i omradet uden
genevirkninger i forhold til omgivelserne,

b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger
30%,

c. at bebyggelse opfgres under hensyn til
omradets bebyggelseskarakter,

d. at der pdlaegges byggelinier mod strand,

e. at principperne i "Visioner for Strandvejen og
@resundskysten” fglges,

f. at bebyggelsen kun ma besta af fritliggende
parcelhuse. Der ma sdledes ikke opfares
dobbelthuse.

Note: En del af omrade 3.B.12 er omfattet af
PBV 40.

Fingerplan 2007

Omradet ligger i byfingeren. Lokalplanen er i
overensstemmelse med Fingerplan 2007.

Visioner for Strandvejen og @resunds-
kysten

Visioner og anbefalinger fra rapport udarbejdet
af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i
2000:



- Generel forbedring af strande.

- Forbedring af adgange til og langs kysten
med tilhgrende skiltning.

- Genopretning af kysten til et mere naturligt
udseende uden ungdvendige tekniske
anleeg.

- Genanvende sand, der bortgraves fra
sejlrender til strandfodring.

- Gennemga kyststraekninger for ulovlige
anlaag.

- Eksisterende grgnne omrader pa begge
sider af Strandvejen fastholdes og forbed-
res, sikring af stejlepladser.

- Bedre udsigtsmulighed over @resund.
Udsigtsfredninger og servitutter skal respek-
teres.

- Bedre trafikale forhold og bedre belysning
langs vejen.

- Fastholdelse af Strandvejsmiljget, retnings-
linjer for levende hegn, bevaring af vaerdi-
fulde ejendomme, bevare store grunde.

- DN’s Anbefalinger for Snekkersten:

- Ejendommen over for Kystens Perle bgr pa
sigt, ndr den kommer til salg, opkgbes og
rives ned for at skabe et langt sammenhaan-
gende frit areal langs kysten.

— Arealet overfor Snekkersten Havn bgr
ryddes op.

- Lysarmaturerne pa den kystvaerts side af
Strandvejen bgr flyttes over pa landsiden af
Strandvejen.

Kommentarer: I lokalplanen udlaegges ejen-
dommen overfor Kystens Perle til offentligt
formal, strand. Det betyder, at Helsinggr Kom-
mune pa sigt, ndr den bliver til salg, kan kgbe
ejendommen og rive den ned.

Arealet overfor Snekkersten Havn er ryddet op
og indrettet til parkering.

I 2011 vil der blive opsat nye master pa Strand-
vejen. Masterne vil have en hgjde pd maksimalt
7 m og de opsaettes pa landsiden af Strandve-
jen. Valg af mast og armatur er ikke afgjort
endnu.

I resten af lokalplanomradet vil der ogsa i 2011
blive udskiftet lysmaster samtidig med at alle
ledninger laegges i jorden.

Spildevandsplan

Hele Snekkersten er omfattet af Spildevands-
plan 2003-2014. Med undtagelse af enkelte
mindre geografiske omrader, er det omrade som

lokalplanen daekker, kloakeret med fzellessy-
stem. Det vil sige, at der kun er en ledning, der
bade skal rumme spildevand og regnvand.

Via pumpestationer ledes hovedparten af spilde-
vandet til Sydkystens Renseanlaeg. Den nordlige
del af lokalplanens omrade afleder til Helsingar
Renseanlag.

Nar det regner, kan det ske, at ledningerne
bliver fyldte og at der sker overlgb til @resund af
regnvandsfortyndet spildevand. Der er to over-
Igbsbygvaerker henholdsvis nord og syd for
Snekkersten Havn, og 1 vaesentligt overlgb naer
Mirasol umiddelbart syd for lokalplanens om-
rade. Da stremmen i @resund ofte er nordga-
ende, vil badevandskvaliteten i Snekkersten
b&de vaere pavirket af egne udledninger og af
udledninger i Espergaerde m.m. i dagene efter
kraftig regn.

I forhold til Spildevandsplanen 2003-2014, er
der ikke konkrete planer for vaesentlige sendrin-
ger i omradet inden for planens periode. Der er i
planperioden en generel indsats for at mindske
overlgbene til vandlgb, bl.a. ved at lokalisere
"flaskehalsene”, gge kapaciteten og bygge
bassiner.

I foraret 2009 afsluttedes en udvidelse af
aflgbet fra regnvandsbassinet ved Klostermose-
vej/Agnetevej. Udvidelsen skal sikre, at der ikke
sker overlgb fra regnvandsbassinet, som det
skete i juli 2007. Regnvand der ledes til bassinet
kommer dog ikke fra lokalplanens omrade, men
fra omrader op imod Prgvestenen og Vapnagard.

Da lokalplanens omrade primaert er feelleskloa-
keret, vil systemet veere sarbart i regnvejrs-
situationer. Dels gges risikoen for udledning af
urenset spildevand til havet, dels modtager
renseanlaeggene en masse “rent” regnvand,
som hydraulisk belaster anlaeggene.

Grundejerne i omradet kan afhjeelpe denne
ggede belastning ved at opsamle regnvand fra
befaestede arealer, f.eks. tage og terrasser.
Vandet kan sa bruges til havevanding o.lign.
Ligeledes kan der laves faskiner i haverne, og
laegger man f.eks. fliser i en tidligere graes-
plaene, sa overvej hvordan regnvandet ledes til
egen faskine, frem for at det bidrager til overlgb
pa stranden.

Ved nybyggeri har kommunen mulighed for at
kreeve tilbageholdelse af regnvand, nar arealet
af det befzestede areal ndr over 50 % af grun-
dens areal.

Lokalplanen fastleegger at det befaestede areal
ikke ma overstige 40% af grundens areal, for at
fastholde omradets gronne karakter og for at
undgd problemer i forbindelse med ekstremt
regnvejr.
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Klima

I det kommunale varmeplanlzegningsgrundlag er
hovedparten af lokalplanomradet udlagt til
individuel naturgas. Primo 2009 skrev Klimami-
nisteren imidlertid til kommunerne og bad dem
opprioritere konvertering af individuel naturgas
til fjernvarme, da det er en effektiv og relativ
billig made at opna vaesentlige CO2- besparelser
pd, samtidigt med at det gavner samfunds- og
brugergkonomien.

Denne prioritering indgdr nu i Kommunens
fremtidige klimastrategi, hvilket dels vil fremgd
af Kommuneplanen, dels af strategiplanen for
Forsyning Helsinggr Varme. Det er pa den
baggrund sandsynligt, at der i de kommende ar
vil blive udarbejdet projekter for udbygning med
fiernvarme i lokalplanomradet.

Ved isolering af eksisterende ejendomme og
specielt ved isolering af de bevaringsveaerdige
huse skal man vaere meget opmaerksom pa,
hvilke Igsninger der vaelges. Som eksempel kan
naavnes, at det er en fordel at bevare det
oprindelige kitfalsede sprosseopdelte vindue og
supplere det med en koblet ramme med energi-
glas. Denne Igsning indeholder to fordele, dels
bevarer huset sit oprindelige udseende og
charme og dels opnas der en mindskelse af
varmetabet. Koblede rammer er langt bedre
isolerende end sprosseopdelte termoruder, der
giver for mange kuldebroer og for stort varme-
tab. Herudover er der stor gevinst ved isolering
af tag og gulv og ved at kikke p& ejendommens
samlede el-forbrug.

I forbindelse med opfgrelse af en helt ny bolig
har Helsinggr Byrad besluttet, at nybyggeri skal
opfgres som lavenergiklasse 1.

Museumslovens § 27

Der kan ved realisering af anlaegsarbejder
fremkomme hidtil ukendte jordfaste fortidsmin-
der, som vil vaere omfattet af Museumslovens §
27. Der gores derfor opmaerksom pa, at bygher-
ren i henhold til naevnte lov er forpligtet til at
indberette eventuelle fund eller anlaeg som
matte fremkomme, samt i det omfang det
bergrer anlaeg eller fund, midlertidigt at indstille
anlaegsarbejde.

Indberetningen skal ske til Holbo Herreds
Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum,
Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje,

Der er registreret enkeltfund af fortidsminder i
lokalplanomradet, ligesom at "Snekkerstenen”
er registret som fortidsminde. Lokalplanen far
ingen negative konsekvenser for fortidsmin-
derne.

Museumslovens regler er i gvrigt geeldende.

Museumslovens § 29a om beskyttede diger

Tilstanden af de diger, der er omfattet af beskyt-
telsen, ma ikke andres. Kommunen traeffer
afggrelser.

Naturbeskyttelsesloven

I lokalplanomradets sydgstlige del findes et
strandoverdrev omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3. Overdrevet er af botanisk betydning.
Lokalplanen vurderes ikke at medfgre a&ndret
anvendelse af overdrevsarealerne eller andet
der vil kunne pavirke overdrevet negativt eller
pd anden made aendre tilstanden.

Arealerne mellem Strandvejen og havet samt
arealerne mellem Egebaksvang og Strandvejen
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15 om
strandbeskyttelse. Egebaeksvang afkaster
skovbyggelinje (naturbeskyttelsesloven § 17.)

Lokalplanen vurderes ikke at medfgre andret
anvendelse af arealerne omfattet af § 15 eller
andet der vil kunne pavirke arealet negativt eller
pd anden made andre tilstanden. Lokalplanen
abner heller ikke op for yderligere bebyggelses-
muligheder der kan f& betydning for skovbyg-
gelinen.

Tilladelser fra andre myndigheder

Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbe-
skyttelseslinje

Inden for strandbeskyttelseslinjen ma der ikke
ske nogen andringer af tilstanden. Miljgcenter
Roskilde er myndighed.

Naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyg-
gelinje

Der ma ikke placeres bebyggelse, campingvogne
og lign. inden for skovbyggelinjen. Kommunen
er myndighed og Miljgministeriet skal hgres.

Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede
naturtyper

Der ma ikke foretages aendringer af naturtyper
(strandoverdrevet) omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Kommunen er myndighed.

Fredninger

P& arealer omfattet af tinglyst fredningskendelse
ma der ikke ske indgreb i strid med bestem-
melserne i kendelsen (de fredede traeer pd
kystskreenten). Kommunen fgrer tilsyn. Fred-
ningsnaevnet treeffer afggrelser.



Fredskov

Arealer omfattet af fredskov, skal ifglge skovlo-
ven holdes bevokset med traeer, der vil danne
skov af hgjstammede traeer. Bortset fra tynding
ma& kun hugstmodne treeer feeldes. Skovloven
administreres af Miljgministeriet.

Kysten

Kystdirektoratet er myndighed for kystbeskyt-
telse samt anleeg pa sgterritoriet med undta-
gelse af simple badebroer. Kommunen er myn-
dighed vedrgrende badebroerne.

Miljgvurdering

I henhold til lov om miljgvurdering af planer og
programmer (Lovbekendtgarelse nr. 936 af
24.9.2009) er der foretaget en miljgscreening af
lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne
biologisk mangfoldighed, landskab, trafik,
kulturarv, befolkning og sundhed, sociogkono-
misk effekt og visuel effekt. Det er herefter
vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav
om miljgvurdering, da planen ikke vil f& negativ
indvirkning pa miljoet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3. Der
er ved afggrelsen lagt vaegt pd, at lokalplanen
omfatter et fuldt udbygget boligomrade og ikke
giver mulighed for nye stgrre anlaegsarbejder.

Kystnaerhedszonen

Byggeriet er beliggende indenfor de kystneere
dele af byzonen jvf. § 16, stk. 4 i Lov om
planleegning. Kystzonen er defineret som et 3
km bredt balte langs de danske kyster. Indenfor
dette omrade skal der redeggres for, hvordan
planleegningen af omradet vil pavirke kysten
visuelt.

Lokalplanen omfatter et boligomrade der i dag
er fuldt udbygget. Lokalplanen medfagrer ikke
vaesentlige andringer, der vil have negative
virkninger pa kystlandskabet.

Hjemmesider og publikationer
www.kum.dk Kulturministeriet
www.kulturarv.dk Kulturarvsstyrelsen
www.social.dk Socialministeriet

www.bygningskultur2015.dk Kulturarvsstyrel-
sen/Realdania.

P& Socialministeriets hjemmeside under "Publi-
kationer” og “Byfornyelse” finder man fglgende
publikationer:

"Bevaringsveerdige bygninger - Sikring af beva-
ringsvaerdi”, 2006.

"Kulturarv som et aktiv i byfornyelsen”, 2009.

Anden litteratur

"Huse med sjeel”, Sgren Vadstrup, Gyldendal
2005.

“Bogen om huset”, Sgren Vasegaard, Borgen
1999.

"Miljgrigtigt byggeri” udgivet af Landsforeningen
@kologisk byggeri 2009.

Christian Sgrensen: "Om tilblivelsen af Snek-
kersten Havn 1871-78" i "Fra Frederiksborg
Amt”, 1973.

Christian Sgrensen: “"Snekkersten og Skotterup
fiskerleje” i "Helsinggr Kommunes Museers
Arbog”, 1985.

Birger Mikkelsen: “Fiskerne fra Kronborg Hage
til Sletten”, 1986.

Kjeld Damgaard: “Dalsborg” i tidsskriftet "Ege-
baekken” nr 30, 2001.

Kjeld Damgaard: "Peter Cornelius” i tidsskriftet
"Egebakken” nr. 32, 2002.

Christian Sgrensen og Kjeld Damgaard: "Det
gamle Vandveaerk i Snekkersten” i tidsskriftet
"Egebaekken” nr 33, 2002.

Kjeld Damgaard: "Sydkysten gennem 100 ar”,
2004.

Kjeld Damgaard: “Guldlistefabrikken i Snek-
kersten” i tdsskriftet "Egebaekken” nr 38, 2005.

Kjeld Damgaard: “Mennesker og Huse langs
Strandvejen i Skotterup”, 2006.

Jan Horn Petersen: "Henrik Pontoppidan i
Nordsjeelland”, i tidsskriftet “Egebaekken” nr. 41,
2006.

Kjeld Damgaard: “"Snekkersten Badeanstalt”, i
tidsskriftet "Egebaekken” nr. 40, 2006.

Kjeld Damgaard: “Mennesker og Huse langs
Mathilde Bruuns Vej, Antonievej, Borupgaards-
vej, Sortevej og Ved Skoven”, 2008 (hefte).

Kjeld Damgaard: “Mennesker og Huse langs
Strandvejen i Snekkersten”, 2009.

Kjeld Damgaard: “Snekkersten Station gennem
tiderne”, i tidsskriftet "Egebaskken” nr. 46, 2009.

Kjeld Damgaard: “Om Dommergaarden i Snek-
kersten”, i tidsskriftet "Egebaekken” nr. 47,
20009.

Kjeld Damgaard: "Mennesker og Huse langs G.
A. Hagemanns Vej og Hvilevej” (forventes at
udkomme i sommeren 2010) (hefte).

Kjeld Damgaard: "Mennesker og Huse langs
Parallelvej” (forventes at udkomme i 2010-11)
(hefte).
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Lokalplan nr. 1.122

"Det gamle Snekkersten”

Bestemmelser
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Bestemmelser

I henhold til Lov om planlaegning (Lovbekendtggrelse nr.
937 af 24.9.2009) fastsaettes herved fglgende bestem-
melser for det i § 1 naevnte omrade i Helsinggr Kom-
mune.

§ 1 - Omradets afgrzaensning

Stk. 1 Lokalplanen afgreenses som vist pa kortbilag 1 og
opdeles i 7 enheder.

Stk. 2 Lokalplanen omfatter pr. 1.1.2011 fglgende ejen-
domme:

Enhed 1

Matr. nr. 1ae, 1af, 1ag, 1lal, 1am, 1lan, 1ao, lap, 1aq,
lar, 1as, 1at, lau, lav, lax, laz, laee, 1ag, 1ba, 1bb,
1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn,
1bo, 1bp, 1bq, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1n, 10, 1s, 1t, 1x, 1y,
1g ,Dalsborg, Egebaeksvang.

Matr. nr. 17aa 17ab, 17ac, 17ad, 17ae, 17ag, 17ai, 17al,
17am, 17an, 17ao0, 17ap, 17aq, 17ar, 17as, 17at, 7au,
17av, 17ax, 17ay, 17az, 17az, 17a@, 17ba, 17bb, 17bc,
17bd, 17a, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 17k, 171, 17m,
17n, 170, 17p, 17q, 17r, 17s, 17t, 17u, 17v, 17x, 17y,
17z, 172, 17@, 45a, 45c, 45e, 45f, 45g, 45h, 45i, 45k,
45|, 45m, 45n, 450, 45p, 45q 85a, 85b, 87 ,Helsingar
Overdrev.

lah, 1al, 1ao, 1by, 1bz, 1bae, 1cl, 1de, 1dg, lea, 1lef,
1hk, 1hl, 1hp, 1hqg, 1hs, 1ht, 1hu, lic, 1liy, lig, 1p, 1q,
1x, 5a, 5b, 10, Kronborg Teglveerk, Helsingar.

la., 2d, 2e, 3a, 3b, 4, 5a, 5b 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b,
9c, 10a, 10b, 11a, 12a, 12b, 13b, 13c, 13d, Skotterup
By, Egebaeksvang.

Matr. nr. 1a, 1aa, lac, lae, 1af, 1ag, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,
1g, 1h, 1i, 1k, 11, 1m, 1n, 10, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v,
1x, 1y, 1z, 12, 19, 2aa, 2ab, 2ad, 2ae, 2ag, 2ah, 2ai,
2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2aq, 2ar, 2as, 2au, 2ax, 2ay,
2az, 2az, 2ag, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bg, 2bh, 2bi,
2bk, 2bl, 2bm, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx,
2by, 2bz, 2beae, 2bg, 2c, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf,
2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2c¢n, 2co, 2cp, 2cq, 2cr,
2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cx, 2cy, 2cz, 2cee, 2cg, 2da, 2db,
2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 2di, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn,
2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds, 2dt, 2du, 2dv, 2dx, 2dy, 2dz,
2dee, 2dg, 2e, 2ea, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 2eh, 2ei,
2ek, 2en, 2eo, 2ep, 2eq, 2er, 2es, 2et, 2eu, 2ev, 2eX,
2ey, 2ez, 2ezx, 2eg, 2fa, 2fb, 2fc, 2fd, 2fe, 2ff, 2fg, 2fh,
2fi, 2fk, 2fl, 2fm, 2fn, 2fo, 2fp, 2fq, 2fr, 2fs, 2ft, 2fyv,
2fx, 2fy, 2fz, 2fae, 2f@, 2g, 2gb, 2gc, 2gd, 2ge, 24gf, 2gg,
2gh, 2gi, 2gk, 2gl, 2gm, 2gn, 2go, 2gp, 29q, 2gr, 2gs,
2gt, 2qu, 2gx, 29y, 29z, 2g@, 2h, 2ha, 2hb, 2hc, 2hd,
2he, 2hf, 2hg, 2hh, 2hi, 2hk, 2hl, 2hm, 2i, 2I, 2n, 20,
2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2z, 22, 2@, 3aa 3ab, 3ac,
3ad, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar,
3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3az, 3ag,3bc, 3bd, 3be,
3bg, 3bi, 3bk, 3bm, 3bn, 3bo, 3bp, 3¢, 3d, 3e, 3g, 3h,
3i, 3k, 3m, 3n, 30, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3&,
39, 4a, 4aa, 4ab, 4ad, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4an, 4ao,
4aq, 4ar, 4as, 4at, 4au, 4av, 4ax, 4ay, 4az, 4ax, 4ag,
4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bh, 4bi, 4bk, 4bl,

Hvorfor er denne afgransning af lo-
kalplanen valgt?

Afgraensningen af lokalplanomr8det er
bestemt af omr8dets seerlige historie.

Udviklingen af omr8det omkring de to
fiskerlejer Skotterup og Snekkersten og
den efterfolgende udbygning med som-
mervillaer og senere tiders udstykninger
til villabebyggelse har skabt et sammen-
haengende og helt enest8ende villaomr8de
med en mangfoldighed af historiske stilar-
ter der fletter sig ind i hinanden.

Omrédet har sin naturlige afgraensning
med @resund mod gst, Egebaeksvang i
syd, Meulenborgparken i nord og
Kystbanen og Borupg8rds jorder mod
vest, som i dag er bebygget med
Platanhaven, Rgnnebaerhaven, center,
skole med videre.

Ea
|:\I}-_-.

Geodaetisk kort 1898
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Hvilke fordele er der ved lokalplanen?

Det er hensigten at denne lokalplan skal
vaere en hjaelp og en inspiration til de en-
kelte villaejere, s8ledes at den enkelte
ejendom og omr8dets samlede veerdi og
kvalitet sikres.

Lokalplanomrdet er unikt, fordi s8 stor
en del af bebyggelsen har en meget hgj
arkitektonisk og bygningsmeaessig veerdi
og fordi landskabet og beplantningen sta-
dig afspejler omr8dets historie. P§ den
mé&de adskiller omr8det sig fra nyere par-
celhusomréder.

4bm, 4bn, 4bo, 4bp, 4bq, 4br, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k,
4], 4m, 4n, 40, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4x, 4y, 4z, 4=, 49,
5a, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5b, 5d, 5e, 5f,
5g, 5h, 5i, 5k, 51, 5m, 5n, 50, 5p, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5,
5@, 6a, 6¢, 6d, 6e, 6g, 6h, 6i, 6k, 6m, 6N, 60, 6p, 61, 65,
6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 7a, 7aa, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ah, 7ai,
7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7as, 7at, 7au, 7av,
7ax, 7ay, 7az, 7az, 7ag@, 7ba, 7bb, 7bd, 7be, 7bf, 7bg,
7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs,
7bt, 7bu, 7bv, 7bz 7bae, 7bg, 7c, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce,
7cf, 7cg, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv,
7¢cx, 7¢y, 7cz, 7cee, 7¢g, 7d, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7dg,
7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt,
7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7d=e, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef,
7eg, 7eh, 7ei, 7h, 7i, 7|, 7m, 7n, 70, 7t, 7y, 7%,.8a, 8b,
9a, 9b, 10b,.11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 12a, 12b, 12c,
13a, 13b, 14a, 14b, 15, 16a, 16b, 17a, 17b, 17c, 17d, 18,
19, 20, 21a, 21b, 22a, 22b, 22c, 22d, 23a, 23b, 23c, 23d,
23e, 25a, 25b, 27, 28b, 28c, 29, 31, 33a, 34, 35a, 39, 40,
41a, 41b, 41c, 41d, 42, 43, 49a, 49b, 50, 51, 52a, 52b,
52c, 52d, 52e, 52f, 52g, 52g, del af 52i, 52k, Snekkersten
By, Egebaeksvang.

Enhed 2

Matr. nr. 45q, 45r, 45s, 45t, 45u, 45v, 45x, Helsinggr Over-
drev.

Matr. nr. 1ap, 1hy, 1id, lie, 1liv, 1@, Kronborg Teglvaerk,
Helsinggr.

Matr. nr. 2a, 7ek, 7el, 7z, 44, 45, 47, 48, Snekkersten By,
Egebaeksvang.

Matr. nr. 2a, 13a, Skotterup By, Egebaksvang.

Enhed 3
Matr. nr. 24a, 24b, Snekkersten By, Egebasksvang.

Enhed 4
Del af matr. 52i, Snekkersten By, Egebaeksvang.

Enhed 5
Matr. nr. 1ap, 2b, Skotterup By, Egebaeksvang.

Enhed 6
Matr. nr. 1an, 1k, Skotterup By, Egebaeksvang.

Enhed 7
Matr. nr. lis Borupgard, Helsinggr Jorder.

§ 2 - Lokalplanens formal

Stk. 1

Lokalplanens formal er at sikre omradets kulturhistorie og
den mangfoldighed, der findes i bebyggelsen, landskabet

og de grgnne elementer, samtidig med at der gives mulig-
hed for en fremtidig fornyelse af bebyggelsen.

Om- og tilbygning til de bevaringsvaerdige huse skal ske i
respekt for husets oprindelige stilart og kvaliteter.

Nybyggeri i omradet skal have en arkitektonisk kvalitet, sa
bygningerne indgar i en god helhed i forhold til den eksi-
sterende bebyggelse og landskabet.



Omradets landskabskarakter og grgnne praeg, herunder
store gamle traeer og grgnne hegn skal bevares.

Hele kyststraekningen svarende til enhed 2, 3 og 6 skal
friholdes for yderligere bebyggelse.

§ 3 — Zonestatus

Stk. 1

En del af omradet er for planens vedtagelse beliggende i
landzone, det drejer sig om fglgende matr. nre. 2a, 2d, 2e
og 13a Skotterup By, Egebaeksvang.

Matr. nr. 2a og 13a er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen
og forbliver i landzone, se kortbilag 1.

Matr. nr. 2d er bebygget med en heldrsbolig, ejendommen
overfgres med denne lokalplan til byzone.

§ 4 - Omrédets anvendelse

Stk. 1
Enhed 1 udlaegges til heldrsboligformal.

I enhed 1 ma der opfgres maksimalt én bolig pr. ejendom.
Eksisterende huse med et bruttoetageareal pa mere end
400 m? kan opdeles i flere lejligheder pa vilkar af at lejlig-
hedernes areal er minimum 200 m?2. Desuden kan huse,
der oprindeligt har veeret opfgrt med flere boliger, genop-
deles i overensstemmelse med det projekt der blev god-
kendt da huset blev opfgrt. Det er et vilkar for opdeling i
flere lejligheder, at der ikke opseettes udvendige adgangs-
trapper til 1. sal, at ejendommens friarealer ikke opdeles
med plankeveaerker eller anden hegning og at parkering
kan finde sted pd ejendommen.

I enhed 1 m3 der etableres liberalt erhverv (privat service-
virksomhed og lign.) under fglgende forudseetninger:

- Hovedanvendelsen af ejendommen skal fortsat vaere
o
helarsbeboelse,

- Virksomhedens etageareal ma hgjst udggre 30 % af
det samlede etageareal, dog hgjst 125 m?,

- Ejendommen ma ikke ved skiltning eller lignende
ndre karakter af beboelsesejendom,

- Behovet for parkering skal kunne opfyldes pa ejen-
dommen uden at denne bliver domineret af parkering
og mister praeg af beboelsesejendom. Det betyder, at
maksimalt 1/3 af ejendommens samlede friarealer
eksklusiv bebyggelse m& anvendes til parkering.

Egebaksvang

D Overfgres til byzone /
| Eksisterende byzone ¢ ( Bresund
51

Hvilke anvendelser m& der vaere i om-
rédet?

Den stgrste del af lokalplanomr§det ud-
laegges til hel8rsboligformél, og kyst-
straekningen udlaegges til strandomréde.
Lokalplanen giver mulighed for at der i
tilknytning til en bolig kan indrettes libe-
rale erhverv, som ikke er til gene for om-
r8det som helhed. Eksempler p& s8dan
typer af erhverv kan veere arkitektvirk-
somhed, revisor, advokatkontor, IT-virk-
somhed, atelier, kunstvaerksteder, frisor
og fysioterapeut.
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I lokalplanomrdets sydgstlige del findes
et strandoverdrev omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3. Overdrevet er af
botanisk betydning. Lokalplanen medfgrer
ikke en aendret anvendelse af overdrevs-
arealerne eller andet der vil kunne p8virke
overdrevet negativt eller p§ anden méde
a&ndre tilstanden.

Hovedparten af arealerne mellem
Strandvejen og havet samt arealerne mel-
lem Egebaeksvang og Strandvejen er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 15 om
strandbeskyttelse. Omkring Egebaeksvang
er der skovbyggelinje (naturbeskyttelses-
loven § 17.)

Lokalplanen medfaorer ikke aendret anven-
delse af arealerne omfattet af § 15 eller
andet, der vil kunne p8virke arealet nega-
tivt eller p§ anden m&de aendre tilstan-
den. Lokalplanen 8bner heller ikke op for
yderligere bebyggelsesmuligheder der kan
8 betydning for skovbyggelinjen.

Med denne lokalplan aflyses en gammel
byplanvedtaegt (PBV 32), der har vaeret
geaeldende for enhed 3. Byplanvedteegtens
bestemmelser er overfart til denne lokal-
plan.

Definition p§ “udvalgsvarer”: Langvarige
forbrugsgoder. I modsaetning til dagligva-
rer, som er mad og det vi forbruger i dag-
ligdagen

Enhed 7 omfatter et areal som tidligere,
har veeret anvendt til telefoncentral.
Denne lokalplan afigser lokalplan 1.12
“Borupgdrd gst i Snekkersten” p§ denne
ejendom.

Eksisterende lovlige anvendelser kan bi-
beholdes, det betyder at andre erhvervs-
typer, som restaurant, butikker, kontorer,
kursusejendom m.v. kan forblive i omr§-
det
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Stk. 2
Enhed 2 udlaegges til offentligt formal - strandomrade
og stejlebakker.

Stk. 3
Enhed 3 udlaegges til offentligt formal - jolleanlaeg.

Stk. 4

Enhed 4, som omfatter den gamle stationsbygning,
udlaegges til offentligt formal og liberalt erhverv (privat
service og lign.), bygningen kan tillige anvendes til ud-
valgsvarebutikker.

Stk. 5

Enhed 5, Beredskabsstyrelsen, Mirasol udlaegges til of-
fentligt formal og liberalt erhverv (privat servicevirksom-
hed, som f.eks. kursusvirksomhed, hotel, fitnesscenter,
kontor).

Stk. 6

Enhed 6, Skotteruphus udlaegges til heldrsboligformal,
offentligt formal og liberalt erhverv (privat servicevirk-
somhed og lign.)

Stk. 7

Enhed 7 udlaegges til heldrsboligformal, offentlige formal
(institution) og liberalt erhverv (kontorvirksomhed, lae-
ger, advokater o.lign). Ved bebyggelse eller udstykning
af enhed 7 skal grunden naermest Rgnnebeer Alle anven-
des til liberalt erhverv. (Se illustration i § 7, stk. 2.)

Stk. 8

Inden for lokalplanomrddet kan der opfgres tekniske
anleeg til energi, vand, tele, netvaerk, signalstyring og
lignende, som er ngdvendigt for at sikre omradets for-
syning under forudsaetning af, at disse bygninger ikke
overstiger en maksimal bredde, leengde og hgjde pa

1 m og at de i deres udformning, materiale- og farvevalg
samt ved deres placering tilpasser sig den omkringlig-
gende bebyggelse.

Inden for omradet ma der ikke opstilles nye store mar-
kante master til telekommunikation. Telemaster skal
udformes som flagstaenger og ma hgjst veere 20 m hgije.



8 5 - Udstykning

Stk. 1

Inden for enhed 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ma grundene ikke
sammenlaegges og/eller udstykkes til nye ejendomme.
Se dog stk. 3.

Stk. 2

Enhed 7 ma udstykkes i 3 parceller. Grunden naermest
Rannebzer Allé skal veere ca. 1600 m?, de gvrige grunde
skal vaere min. 800 m? (Se § 7, stk. 2).

Stk. 3

Undtagelse fra udstykningsforbud:

Ejendomme til tekniske anlaeg (sma transformator-
stationer og lign. der forsyner lokalplanomradet) kan
udstykkes, s& grunden ikke er stgrre end anleeggets sok-
kelgrund + 1 m.

8 6 - Vej, sti og parkeringsforhold

Stk. 1
Eksisterende veje og stier, som er markeret pa kortbilag
2, skal bevares.

Alle stier som er vist p& kortbilag 2 udlaegges til offent-
ligt formal.

De veje der pa kortbilag 2 er benaevnt A, B og C skal
anlaegges med kgrebane i grus eller asfalt og med
rabatter i grus eller graes, som vist pa kortbilag 2.

Overkgrsler til vejene A, B og C skal udfgres i natursten,
grus eller som graesarmering.

Stierne opretholdes med belaegninger som angivet pa
kortbilag 2.

Hvorfor kan der ikke ske yderligere
udstykning?

Den nuveerende bebyggelsesstruktur af-
spejler omr8dets udvikling.

Fiskerlejet var en beskeden samling af
huse der I8 nedenfor skraenten. Fra slut-
ningen af 1800-tallet, blev der opfart
sommervillaer enten som erstatning af
fiskerlejehuset eller de blev bygget indi-
mellem.

Omkring 1900 og efterfolgende rtier blev
der bygget sommervillaer ovenfor skreen-
ten og senere blev det kuperede landskab
vest for skreenten gradvist udstykket.

I midten af 1900-tallet blev der udstykket
parceller p§ selve skraentfladen. Adgangen
til grundene skete via smalle s§kaldte “ko-
telet-ben”, smalle passager der var ud-
stykket fra modergrunden.

De yngste udstykninger er traditionelle
parcelhusudstykninger, mens “fortaet-
ningsudstykningerne” i omr8derne ved
skreenten i haj grad fokuserer p§ at
udsigtsmuligheder. De fortaettede omr§-
der ved skreenten er under pres.

En yderligere fortaetning af omr&det vil
forringe omr8dets landskabelige kvaliteter
herunder den 8bne grgnne karakter med
udsigt og kik til vandet. Derfor giver lokal-
planen ikke mulighed for flere nye bygge-
grunde. Bestemmelsen udelukker ikke, at
der kan ske overfgrsel af arealer.

En grusvej i omrédet.

Hvilken betydning har vejene og sti-
erne for omradet?

De mindre vejes profil og beleegninger er
med til at give omr8det en imadekom-
mende og varieret karakter.

0gs8 de mange stier i omr8det har stor
betydning for omr8dets rekreative kvali-
teter. Stierne er en ekstra oplevelse i den
daglige feerden, og s8 giver de hurtig og
nem adgang til kysten.

Bestemmelsen om materialer p§ vejene
udelukker ikke, at der kan udfores trafik-
regulerende forbedringer.
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Vi
<4max 3,5 mp

Vejskel /

Overkgrsel Fortov/rabat

Vejbane

Generelt tillades der ikke mere end 1
overkgrsel pr. parcel i kommunen (denne
er fastlagt til maks. 3,5 m). Ggres den
stgrre er der i princippet tale om 2 over-
karsler. Begrundelsen for en overkgrsel
p8 max. 3,5 m er trafiksikkerhedsmaes-
sig, anlaegsteknisk og parkeringsmeaessig.
Flere overkgrsler betyder d8rligere over-
sigtsforhold og stgrre risiko for trafik-
uheld, stgrre usammenhangende belaeg-
ningsflader/brudte fortove giver signal-
forvirring og gget utryghed for gdende.
Manglende kanstensopspring giver d8rli-
gere vejafvanding, og endelig vil gget
overkgrselsareal reducere mulige p-plad-
ser i gaden (til besggende).

Hvorfor skal forhaverne holdes fri for
bebyggelse?

Omrédets sarlige karakter haenger i haj
grad sammen med de landskabelige kvali-
teter, som adskiller dette omr8de fra en
nyere parcelhusudstykning. I det gamle
Snekkersten er vejforlobene overvejende
preeget af de grgnne haekke, gronne for-
haver og gamle traeer, hvor gadeforlgbene
i nyere parcelhusomr8der ofte domineres
af carporte/garager helt ud til vejen.
Formélet med denne byggelinje samt den
ovenfor beskrevne overkarsel p§ 3,5 m er
s8ledes at beskytte de gronne hegn og de
gronne 8bne forhaver langs vejene.

Det anbefales imidlertid, at man placerer
sin carport/garage 5 m inde p§ grunden.
P& den mé&de vil der tillige vaere skabt
mulighed for, at en gaest kan parkere p&
grunden. Opfgrelse af en carport kreever
anmeldelse til kommunen

Note 1: Ifglge lovbekendtggrelse nr. 423 af 11.
september 1972 § 34 er der palagt byggelinjer
langs Strandvejen 12,5 m til hver side for vejens
kgrebanemidte.

Note 2: Strandbeskyttelseslinjen er indtegnet pd
kortbilag 6. Inden for strandbeskyttelseslinjen ma
der ikke ske andringer af eksisterende forhold.
Eventuelle forslag til eendringer skal behandles af
Miljgcenter Roskilde.

Stk. 2
Der ma etableres én overkgrsel i op til 3,5 m s bredde
pr. ejendom, se tegningen i margenen.

Stk. 3
Ved opfgrelse af ny bebyggelse eller zendret anvendelse
skal der anleegges:

2 p-pladser pr. parcelhus.
1 p-plads pr 50 m? til erhvervsformal (jf. § 4).
1,5 p-plads pr. etagebolig.

P-pladserne skal anlaegges pd egen grund.

Stk. 4

Veje og stier skal udfgres handicapegnede i overens-
stemmelse med Dansk Standard, DS 3028 - 2001,
"Tilgeengelighed for alle” og SBI-anvisning nr. 98 "Bolig-
bebyggelse for alle”.

8§ 7 - Byggelinjer note 1 og note 2

Stk 1.

For placering af carporte, udhuse og andre smabygnin-
ger fastlaegges en byggelinje 3,5 m fra vejskel langs alle
veje i lokalplanomradet undtagen langs Strandvejen.
(For Strandvejen gzlder en byggelinje 12,5 m fra vej-
midte iflg. saerlige regler jf. lovbekendtggrelse, (se note
1). Desuden gzlder szerlige regler for enhed 7, se stk. 2.




Stk. 2

Enhed 7 m3 udstykkes som vist pd tegningen under
forudsaetning af, at eksisterende bebyggelse nedrives.
Vejadgang til parcel 1 skal ligge i skel til parcel 2. En-
heden palaegges byggelinjer 10 m fra Rgnnebaer Allé og
5 m fra hhv. Tjgrnevej og naboarealerne mod syd og
gst. Al bebyggelse 0ogsd carporte og garager skal holdes
inden for byggelinjerne.

~
‘ K
o ‘L‘> /I ca 1600 m?
Il ton]

matr. nr. lis, Borupgérd Helsinggr Jorder - 3204 m?

=-=—=-— Byggelinje

Stk. 3

Bebyggelsen ved Egebaeksvang er omfattet af skovbyg-
gelinje, som den er vist pa kortbilag 5. Skovbyggelinjen
er fastlagt pa baggrund af byggesager pabegyndt for 1.
januar 1968. Byggesager pdbegyndt efter 1968 er om-
fattet af skovbyggelinjen. Der ma ikke placeres bebyg-
gelse, campingvogne og lignende indenfor skovbyggelin-
jen.

8§ 8 — Bevaringsvardig bebyggelse

Stk. 1

Bygninger, der er vist pa kortbilag 3 er bevaringsvaer-
dige og ma ikke uden Byradets forudgdende tilladelse
nedrives, ombygges eller pa anden made andres, f.eks.
endring af vinduer, dgre, tagmaterialer eller overflade-
behandling. £ndringer skal ske i henhold til § 9.

Stk. 2

For den i stk. 1 naevnte bebyggelse gzelder, at hvis det
pa grund af brand eller beskadigelse bliver ngdvendigt
at nedrive en bygning helt eller delvist, kan Helsinggr
Kommune forlange den nye bebyggelse opfgrt i princip-
pet med den samme beliggenhed og hovedform som den
nedrevne uanset at dette ikke er i overensstemmelse
med bestemmelserne i § 10 - Bebyggelsens omfang og
placering.

Alle bygninger i lokalplanomr&det er regi-
streret og ca. 335 ud af 600 huse er ud-
peget som bevaringsvardige.
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§ 9 fastlaegger bestemmelser, som er ka-
rakteristiske for de enkelte stilarter, sle-
des at den arkitektoniske mangfoldighed
ikke forringes. Bestemmelserne er fast-
sat, ud fra en arkitekturfaglig vurdering
af, hvilke arkitektoniske virkemidler og
materialer, der er oprindelige i forhold til
den p8gaeldende stilart.

I Redeggrelsen side 12-29 er alle stilarter-
nes bygningshistorie, deres karakteristika
i form af bygningsdetaljer og materialer
beskrevet. For hver stilart er der tillige
anbefalinger til vedligeholdelse og tilbyg-
ning. Disse anbefalinger har dannet
grundlag for bestemmelseri § 9. Alle
huse som er udpeget som bevaringsveer-
dige skal folge bestemmelserne i stk. 2 til
og med stk. 8.

De resterende huse, der ikke er udpeget
som bevaringsveerdige, men som p4 bila-
get i Redeggrelsen er registreret med en
bestemt stilart, kan benytte disse be-
stemmelser samt stilbladene som inspira-
tion til vedligeholdelse og ved til- og om-
bygninger.

Hvad gor fiskerlejehuset specielt?

Fiskerlejehus, leengehus med saddeltag:
Her er taget afsluttet med en reekke rode
vingetegl og tagrende i zink.

Halvcirkelformet
kvist.

Kvist med heltag.
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8§ 9 - Bebyggelsens ydre fremtraaden

Stk. 1

De efterfglgende bestemmelser i stk. 2 til og med stk. 8
geelder for de bygninger, der pa kortbilag 3 er udpeget
som bevaringsvaerdige (jf. § 8). Kortbilag 3 viser tillige
hvilken stilart de bevaringsveerdige huse tilhgrer:

1. Fiskerlejehuset, 2. Historicistisk villa, 3. Nationalro-
mantisk villa, 4. Bedre Byggeskik-hus, 5. Funkisbunga-
lowen og den funktionelle tradition, 6. Murermester villa,
7. Modernistisk villa.

Stk. 2

Fiskerlejehuse

Bygningskroppen: Bygningens oprindelige profil, leenge-
hus i et plan med saddeltag, skal bevares. Facadehgjden
ma ikke haeves. Det er ikke tilladt at opfgre carport eller
garage.

Facader skal veere pudsede og fremstd kalkede eller med
kalklignende overflade af diffusionsdben puds og ma-
ling. Sokler skal vaere tjeerede, kalkede med kgnrgg eller
fremsta med natursten.

Strataekte huse skal bevares med stratag. Huse der har
anden tagbelaegning skal ved renovering bekleedes med
rede, matte vingetegl eller sort tagpap pa lister. Huse
der er opfart med tag af skifer- eller skifereternittag kan
imidlertid beholde denne tagbeklaedning.

Ved renovering af strateekte tage skal detaljerne vaere
udfgrt i overensstemmelse med traditionel byggeskik for
teekning af stratage. Tagkviste skal vaere halvcirkelfor-
mede med strataekte tag og flunker. Oprindelige kviste
med heltag kan bevares og i saerlige tilfselde suppleres.

Kvistenes samlede leengde ma ikke overstige en tredje-
del af den enkelte tagflades lzengde.

Taget skal udfgres uden tagrender, eller sdfremt stra-
taget er afsluttet med en raekke tagsten, skal tagrende
veere udfgrt af zink.

Skorstene skal udfgres med sokkel og krone.
Tagaltaner ma ikke opfgres.

Vinduer og dgre skal udformes med karme og rammer
af tree med malede overflader. Dgre skal udfgres som



fyldingsdgre. Vinduesrammer skal veere sidehaengte med
koblede rammer og med sprosser, der er udfgrt med kit-
fals. Vinduerne skal fremstd uden sdlbaenk eller med en
smalt profileret salbaenk af tegl.

Udestuer og vinterhaver skal udfgres som lette trae-
konstruktioner, traditionelle verandaer, med sprossede
vinduer og ingen lukkede felter over brystningshgjde.
Udestuen m& maksimalt have en bredde p& 2,5 fag og
en hgjde inklusiv tag, der er lavere end og under husets
tagskaeg.

Stk. 3

Historicistiske villaer

Bygningens oprindelige profil, bygningskrop og tagform,
skal bevares.

Facader skal fremstd som blank mur eller som pudsede
med bemaling eller kalkede. Ornamentik skal bevares.
Vandskuring og tyndpudsning af facader ma ikke anven-
des.

Tage skal beklaedes med rgde, matte vingetegl, vinge-
falstegl eller naturskifer/skifereternit - ikke bglgeeternit.
Ejendomme med pyramidetag med lav heaeldning kan
beklaedes med sort tagpap. Mindre bygningsdele, som
kviste skal veere af zink og tagpap. Udsmykkede byg-
ningsdele som vindskeder, sternbraedder, tagkassetter og
tagudhaeng skal bevares.

Tagrender skal veere af zink, kobber eller stal.

Skorstene: Eksisterende skorstenspiber skal bevares
med sokkel og gesims (krone). Nye skorstene skal vaere
opmurede med sokkel og krone og placeret i tagryg.

Ovenlysvinduer m& maksimalt vaere 80 cm x 120 cm
(bxh) svarende til 4 x 4 teglsten og skal veere enkeltsid-
dende. Der kan placeres tagvinduer som enkeltsiddende
vinduer og med en maksimal stgrrelse pd 60 cm x 80 cm
over hanebandsloft.

Kviste: Eksisterende originale kviste skal bevares, flun-
ker skal udfgres i zink, kobber, mur eller glas. Kvistenes
samlede laengde m3 ikke overstige en tredjedel af den
enkelte tagflades laengde. Taskekviste kan dog opfgres
med en leengde svarende til halvdelen af den enkelte
tagsides samlede lzengde, ndr de isaettes midt pa tag-

Eksempler p& vinduer med kitfals:
[ / |

"y
+

W= —
WS

Skorsten: I str8tag, i tegltag.

Hvad gor den historicistiske villa spe-
ciel?

Ornamentik p8 gavl og véd vinduer.
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Eksempel p§ taskekvist

Hvad gor den nationalromantiske villa

speciel?

Gavlornamentik p§ den nationalroman-
tiske villa.
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fladen, minimum 2 tagsten fra rygningen og minimum 3
tagsten fra tagrenden.

Originale vinduer skal bevares. Vinduer kan kombineres
med koblede rammer. Ved udskiftning af ikke originale
vinduer, skal de nye vinduer have samme proportioner
som de originale vinduer ogsa ved sprosser, karme, ram-
mer og poster. Vinduer og dgre skal udfgres af trae og
gives en fulddeekkende maling.

Stk. 4

Nationalromantiske villaer

Bygningens oprindelige profil, bygningskrop og tagform
samt materialer, skal bevares.

Facader skal fremsta som blankt murveerk eller som
pudsede med bemaling eller kalkning. Facader med
delpartier af blankt murvaerk og pudsede (malede eller
kalkede) flader eller med partier med bindingsvaerk skal
bevares. Facader eller del-facader ma ikke vandskures
eller tyndpudses. Dekorerede gavltrekanter i traevaerk
skal bevares.

Tage skal beklezedes med rgde, matte vingetegl, vinge-
falstegl eller naturskifer/skifereternit - ikke bglgeeternit.

Taghaeldning skal vaere min. 45 grader. Udsmykkede
bygningsdele som vindskeder, sternbraedder og tagud-
haeng skal bevares.

Tagrender, skorstene, ovenlys, tagkviste, vinduer og dgre
skal fglge de samme bestemmelser som ved den histori-
cistiske villa. (§ 9, stk. 3).



Stk. 5

Bedre byggeskik-huse

Bygningens oprindelige profil, bygningskrop og tagform,
skal bevares.

Facader skal fremsta som blankt murvaerk eller pudset

med kalklignende overflade. Vandskuring og tyndpuds-
ning ma ikke anvendes. Ornamentik i facaden herunder
taggesimser ved facader og gavle skal bevares.

Tage skal bevares med halv- eller helafvalmede saddel-
tage. Taghaeldningen skal veere pa 47-50 grader. Tage
skal beklaedes med rgde, matte vingetegl, vinge-
falstegl eller naturskifer/skifereternit - ikke bglgeeternit.
Tagrender skal vaere af zink, kobber eller stal.

Kviste skal udfgres som gavl- eller taskekviste. Flunker
skal udfgres med zink, kobber, mur eller glas. Gavltre-
kanter p& gavlkviste skal vaere flade trekanter mellem
10 og 15 grader. Kvisttag kan ogsa udfgres med valm.

Kvistenes samlede laengde ma ikke overstige en tred-
jedel af den enkelte tagflades laengde. Taskekviste kan
dog opfgres med en laengde svarende til halvdelen af
den enkelte tagsides samlede laengde, nar de iszettes
midt pa tagfladen, minimum 2 tagsten fra rygningen og
minimum 3 tagsten fra tagrenden.

Vinduer og dgre, ovenlysvinduer og skorstene skal fglge
de samme bestemmelser som ved den historicistiske
villa. (§ 9, stk. 3).

Hvad gor bedre byggeskik-huset spe-
cielt?

Bedre byggeskik-husets kviste har typisk
lave gavitrekanter og flunker (sider) af
zink.
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Hvad gor funkisbungalowen speciel?

Typiske vinduesdetaljer p8 funkisbunga-
lowen.

Stk. 6

Funkisbungalow og den funktionelle tradition
Bygningernes oprindelige profil, bygningskrop og tag-
form, skal bevares.

Facader skal fremstd som blankt murvaerk eller pudset
med bemaling. Vandskuring og tyndpudsning ma ikke
anvendes, ligesom det ikke er tilladt at tilfgre facaderne
nostalgisk ornamentik.

De flade pyramidetage med udhang skal bevares. Ved
taghaeldninger op til 25 grader skal der anvendes tagpap
eller skifereternit. Bglgeeternit ma ikke anvendes. Der
ma ikke opsaettes tagkviste pa tage under 25 grader.

Ved taghaeldninger over 25 grader kan der tillige anven-
des matte, rgde vingetegl eller vingefalstegl.

Vinduer skal vaere med lodret fagdeling og udfgres af tree
eller metal med malede overflader. Vinduer og dgre med
traditionel opdeling med vandrette og lodrette sprosser
ma ikke anvendes. Cirkelvinduer skal bevares.

Salbaenke skal udfgres som smalt relief med keramik-
klinker, metal eller i stgbt beton.

Ved opseaetning af ovenlys gaelder de samme bestemmel-
ser som ved den historicistiske villa. (§ 9, stk. 3)



Stk. 7
Murermestervillaer fra 1950’erne

Facader skal fremsta som blankt murvaerk i rgd eller gul
tegl. Vandskuring og tyndpudsning ma ikke anvendes.
Fugefarver skal bevares.

Tage skal udfgres som saddeltag med rgde, matte vinge-
tegl eller falsede teglsten. Spzerender, vindskeder og ind-
daekninger skal vaere synlige og pa rgdstenshuse veere
hvidmalede. Eksisterende skorstene skal bevares. Der
ma ikke isaettes tagkviste.

Tagrender skal udfgres af zink eller stal.

Vinduer skal veere med lodret fagdeling og udfgres af
trae med malede overflader. Eventuelle snedkerpartier
skal udfgres med tree.

Vinduer og dgre med traditionel opdeling med vandrette
og lodrette sprosser ma ikke anvendes.

Salbaenke skal belaegges med keramikklinker, natursten
eller en pudset overflade.

Ved opsaetning af ovenlys geelder de samme bestemmel-
ser som ved den historicistiske villa. (§ 9, stk. 3).

Stk. 8

7. Modernistiske villaer

Facader skal fremsta som murvaerk — blankt eller pudset,
vandskuret, beton - rat eller bemalet, treevaerk. Nostal-
gisk ornamentik herunder gesimser ma ikke anvendes.

Huse med flade tage skal bevare denne tagform.

Tage med ensidigt fald eller saddeltag skal deekkes af
tagpap, forpatinerede metalplader eller teglsten. Tegl-
stensprofilerede metalplader ma ikke anvendes.

Vinduer og dgre ma ikke veere profilerede eller traditio-
nelt sprosseopdelte. En undtagelse er de huse, som er
opfegrt med sprosseopdelte vinduer og dgre.

Stk. 9

Tilbygninger

Ved tilbygning til et bevaringsvaerdigt hus skal bestem-
melserne i § 9, stk. 2-8 i princippet fglges, sdledes at
tilbygningen er i overensstemmelse med husets stilart.

Alternativt skal tilbygningen udformes som en ny byg-
ning, der kan opfgres i en anden arkitektur, der i mate-
rialer og proportioner respekterer det bevaringsveaerdige
hus.

Hvad gor murmestervillaen fra
1950’erne speciel?

Hvidmalede detaljer fra murermestervil-
laen: Spaerender og vindskeder samt
trappegelender.

Hvad gor den modernistiske villa spe-
ciel?
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Hvorfor stilles der krav til nybygge-
riet og til om- og tilbygninger af huse
der ikke tilhorer en bestemt stilart?

Denne bestemmelse gaelder for alle ejen-
domme i lokalplanen der ikke er udpeget

som bevaringsvaerdige og for opforelse af
nye huse.

Nogle huse i omr8det fremst8r uden traek
fra en oprindelig stilart, det kan veere
enten nyere huse eller a&ldre huse, der
med tiden er blevet eendret s§ meget at
deres oprindelige stilart ikke er til stede.

Det er imidlertid hensigten at nybyggeri,
om-og tilbygninger i fremtiden f8r en s§
hgj kvalitet som muligt b8de arkitektonisk
og i materialevalget, s8ledes at lokalplan-
omrédets samlede vaerdi og kvaliteter
fastholdes.

Eksempel pa pkt. a: En garage der er
sammenbygget med hovedhuset, s§ byg-
ningerne udggr en arkitektonisk helhed
Pkt. b giver mulighed for at garagebygnin-
gen ligger som en selvstaendig bygning p&
grunden alts§ friholdt af hovedhuset.

Eksempel p& pkt. c: En carport udfort
som en form for haveinventar, der er op-
fart som en spinkel konstruktion med to
8bne sider.

Bemeerk: I § 9, stk. 2, fastleegges det, at
der ikke kan opfores carport eller garage
til fiskerlejehuset.
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Stk. 10
Hustyper uden for kategori og nybyggeri i omradet
som helhed

Ved ombygning og tilbygning til de huse der ikke er ud-
peget som bevaringsveerdige (dette fremgar af kortbilag
3) samt ved opfgrelse af nye huse i hele lokalplanomra-
det geelder det, at bygningen skal have en hgj kvalitet
bdde hvad angar den arkitektonisk udformning og de
materialer, der anvendes samt i den handvaerksmaessige
bearbejdning, sdledes at bebyggelsen passer til omra-
dets samlede hgje arkitektoniske udtryk.

Bygningers facader skal opfgres af enten mursten, beton
in situ (beton stgbt pa stedet), forpatinerede metal-
plader, som zink eller lignende samt treebeklaedning.
Glasfacader ma ogsa anvendes. En kombination af disse
materialer pd baggrund af en klar arkitektonisk ide kan
tillades.

Blanke og reflekterende tagmaterialer herunder glase-
rede tagsten ma ikke anvendes.

Stk. 11
Udformning og placering af garager, udhuse og
carporte skal ske efter fglgende principper:

a. En integreret del af hovedhusets arkitektoniske hel-
hedsudtryk f.eks. indbygget i bygningskroppen eller
som en samling af bygningskroppe, der udggr en
helhed, hvor materialer og farver er i overensstem-
melse med hovedhuset, eller

b. en bygning der er delvist integreret i husets arkitek-
tur f. eks. med en placering pa grunden friholdt fra
husets primaerfacade og som er opfgrt i samme
materialer som hovedhuset, eller

c. en form for haveinventar helt friholdt fra hovedhu-
sets facader opfgrt som en spinkel og aben carport-
konstruktion, som ikke er sammenbygget med huset
0og som visuelt er friholdt af huset.

Stk. 12

P& de fiskerlejehuse, der er udpeget som bevarings-
veaerdige, ma energianlaeg (solfangere, varmepumper og
lign.) ikke opseettes pa hovedhuset. Energianleeg ma kun
opsaettes pa bagbygninger som udhuse eller lignende, i
en maksimal hgjde pa 2,5 m i det omfang, at de ikke er
synlige set fra veje, stier, fallesarealer eller fra nabo-
grunde.



8§ 10 — Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1
I enhed 1 og enhed 7 fastlaegges bebyggelsesprocenten
til 30 %.

Bortset fra de undtagelser der er nzevnt i bestemmel-
serne under de forskellige stilarter i § 9, kan hovedhuset
opfgres i op til 2 etager nar fglgende overholdes:

a. Hovedhuset kan opfgres med to etager med en eller
flere sider i fulde to etager. Facadehgjden ma ikke
overstige 6,5 m dog er gavle pa huse med saddeltag
undtaget denne bestemmelse. Husets samlede hgjde
ma ikke overstige 8,5 m malt fra naturligt terraen til
kip.

b. Ved placering af hovedhuset skal fglgende hgjde-
graenseplan veere overholdt: Husets maksimale
hgjde = 1,4 x afstanden til naboskel, vej og/eller sti
(hgjdegraenseplanet). Gavlen pa hus med saddeltag
kan dog fgres op over hgjdegreenseplanet. I forhold
til vejskel gaelder ogsd § 7, stk. 1 og i forhold til
naboskel gaelder BRO8 for placering af smabygninger
som udhuse og lign. For enhed 7 geaelder tillige
saerlige byggelinjer, se § 7, stk. 2.

Ved placering af bebyggelse pa skrédnende terreen skal
der indlaegges et niveauplan, som skal godkendes af
Byradet og som skal fastlaegges efter ovennaevnte af-
standsbestemmelse (b).

Stk. 2
I enhed 2 m& der ikke opfgres yderligere bebyggelse.

Eksisterende lovlig bebyggelse m& renoveres eller erstat-
tes af nyt byggeri til samme formal og i samme omfang
og udseende. Det drejer sig om gamle bundgarnsskure,
tjeerelad, rebslagerhjulet, sprgjtehuset, stadesten, stej-
ler, krabber mv.

P& vandsiden af Strandvejen ma der ikke indrettes par-
keringspladser.

Stk. 3

Enhed 3 ma ikke bebygges, dog er det tilladt at opstille
en jollereol samt indrette cykel- og knallertparkering.
Der ma ikke etableres p-pladser til biler.

Den tilladte jollereol inklusiv joller ma ikke vaere hgjere
end 1 m over Strandvejen.

Stk. 4

I enhed 4, 5 og 6 kan det eksisterende bygningsareal
ikke udvides yderligere, det vil sige, at der ikke kan op-
fgres yderligere byggeri inden for enheden.

Stk. 5

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger
ma hgjst vaere i en etage med en maksimal facadehgjde
pd 2,5 m over naturligt terreen. Der kan opferes tag med
heaeldning, nar det sker i overensstemmelse med §9 stk.

12 pkt. a, b og c.

Hvordan kan man bygge p& en grund,
hvor meget, hvor hgjt og hvor taet pd
skel m.v.?

Ved bebyggelsesprocent forst§s etage-
arealets procentvise andel af grundarea-
let.

Fra BR0O8: "Etagearealet beregnes ved
sammenlaegning af bruttoetagearealerne
af samtlige etager, herunder kaeldre og
udnyttelige tagetager samt altanlukninger,
udestuer, forbindelsesgange og lignende.”
“Bestemmelsen omfatter ikke 8bne over-
daekninger, herunder 8bne altaner, 8bne
terrasser, carporte med videre.”

1 planshus 2 planshus

8,5m

Naboskel i !

2,5m 4,6m

Hgjdegreenseplanet: Forholdet mellem
bygningens hgjde og afstanden til nabo-
skel

Langs hele kyststraekningen findes mange
kulturhistoriske spor, blandt andet rekvi-
sitter fra omr8dets tid som fiskerleje.
Flere af disse rekvisitter er igennem de
sidste 30 8r blev sat i stand elle genop-
fort. Det er vigtigt at disse kulturhistori-
ske spor kan opretholdes i omr8det.
Omr8det er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbe-
skyttelseslinjen).

Stk. 4 er overfort fra Partiel Byplanved-
teegt 32, som aflyses med denne lokal-
plan.

Enhed 3 er omfattet af Naturbeskyttelses-
lovens § 15 (strandbeskyttelselinjen).
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Den fastsatte kote er anbefalet af
Kystdirektoratet, idet vandstanden vil n§
eller overskride denne kote i gennemsnit
en gang pr. 50 8r. Dermed vil en af forud-
satningerne for at kunne f§ erstattet
oversvommelsesskader i henhold til “Lov
om stormflod og stormfald” veere opfyldt.

Bygningsreglementets lavenergiklasse 1
skal opfyldes for nyt byggeri i omr8det.

Hvordan sikres omréidets landskabe-
lige kvaliteter?

Den markante kystskraent er i hgj grad
med til at give det gamle Snekkersten
karakter.

Store straekninger af kystskraenten er
omfattet af fredsskov og/eller af frednin-
ger. For at skabe et sammenhangende
beelte af natur med treeer og uden byg-
ningselementer er der i lokalplanen udpe-
get et areal der under et kaldes kyst-
skreenten.

Ifolge skovloven geelder falgende for
fredsskovarealer:

1. Arealet skal holdes bevokset med tree-
er, der danner, eller som inden for et ri-
meligt tidsrum vil danne, sluttet skov af
hgjstammede traeer.

2. Hugst bortset fra tynding m§ ikke finde
sted, for bevoksningen eller det enkelte
tree har opndet en alder eller dimension,
hvor den er hugstmoden.

3. Arealet skal senest 10 8r efter afvikling
af en hugstmoden bevoksning opfylde
kravetinr. 1.

Bestemmelserne om terraenregulering er
medtaget for at sikre, at terreenregulerin-
ger ikke generer naboerne.
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Stk. 6
Laveste sokkelkote for nybyggeri i omradet skal vaere
min. +1.55 DVR90.

8§ 11 - Energibestemmelser

Stk. 1

Nye bygninger (ikke tilbygninger) skal opfgres, sa de
som minimum overholder de mest restriktive krav til
lavenergibyggeri i det til en hver tid geeldende bygnings-
reglement.

8§ 12 - Ubebyggede arealer

Stk. 1

Det omrade der pa kortbilag 5 er vist med lodret skra-
vering og benaevnt "Kystskraenten” omfatter eksiste-
rende fredskov, fredninger og traeer, der er fredet ved en
deklaration.

Desuden indeholder signaturen for “Kystskraenten” re-
sterne af den oprindelige kystskraent samt andre mar-
kante arealer. Beplantning pa kystskraenten skal hoved-
sagelig bestd af bgg, eg, ask og lind. Der skal hele tiden
vaere opvoksende skovbeplantning pa "Kystskraenten”
og uanset stgrrelsen ma treeerne ikke topkappes eller
mishandles ved kraftig beskaering. Gran og birk ma fjer-
nes pa den del af Kystskraenten der ikke er omfattet af
fredskov eller fredning.

Fjernelse af treeer pa de arealer, der er omfattet af fred-
skov kreever tilladelse fra Miljgministeriet. Fjernelse af
traeer omfattet af saerlig fredningsdeklaration og gvrige
traeer pa "Kystskraenten”, der ikke er omfattet af fred-
skov, kraever tilladelse fra Helsinggr Kommune.

Af hensyn til bevaring af omradets szerlige landskabska-
rakter ma der ikke ske aendringer af terraen eller bygges
(geelder alt byggeri, ogsa smahuse, terrasser, trappe-
anlaeg og lign.) inden for "Kystskraenten” som den er
markeret pa kortbilag 5.

Stk. 2

I resten af lokalplanomrddet er der udpeget 8 enkelt-
stdende traeer samt en linde-allé, som bevaringsvaerdig
beplantning. Den bevaringsvardige beplantning er ind-
tegnet pa kortbilag 5. Den bevaringsvaerdige beplantning
ma ikke faeldes uden forudgdende tilladelse fra Byradet.

Stk. 3

Fjernelse af syge eller dgde bevaringsveerdige treeer
kraever en konkret vurdering og tilladelse fra Byradet,
safremt det ikke er underlagt fredskov og/eller deklara-
tion. (Fredskov varetages af Miljgministeriet)

Stk. 4
De pa kortbilag 5 viste diger er omfattet af Museumslo-
vens § 29A. Digernes tilstand ma ikke aendres.

Stk. 5
Terreenreguleringer naermere skel end 1,0 m ma ikke



finde sted. Terraenregulering p& mere end plus/minus
0,50 m i forhold til naturligt terraen ma kun finde sted ef-
ter byradets forudgdende godkendelse. Terraenregulering
pa op til 2 m2 mod vejskel (ikke imod naboskel) kraever
ikke forudgdende godkendelse.

Stk. 6

Opholdsarealer, der helt eller delvist er haevet mere end
0,30 m over naturligt terraeen, ma ikke placeres nsermere
skel end 2,5 m.

Stk. 7
Fiskerhaver som er indtegnet pa kortbilag 4, er omfat-
tet af fglgende bestemmelser:

I skel mod vej, sti og offentlige arealer (undtagen i skel
mod jernbanen) skal der veere Igvfaeldende haekke be-
stdende af hvidtjern eller vilde roser (ikke Rosa Rugosa)
eller stakitter med en maksimal hgjde pa 1,2 m. Stakit-
ter skal have en &ben lodret struktur af malede traestave
enten hvide eller "tjeerede”.

Mure, faste hegn (undtagen stakitter naevnt ovenfor) og
stengaerder er ikke tilladt.

Arealet mellem vejskel og hovedhuset skal fastholdes
som forhave. Arealet ma ikke befsestes med fliser, asfalt
og lignende, dog kan det tillades at der i forbindelse med
indkgrslen til eiendommen befaestes et kgreareal i en
bredde p& maksimalt 2,5 m.

Stk. 8
De lukkede haver som er indtegnet pa kortbilag 4, er
omfattet af fglgende bestemmelser:

I skel mod vej, sti og offentlige arealer (undtagen i skel
mod jernbanen) skal der veere Igvfaeldende haekke (hvid-
tjgrn, bag m.fl.) eller et stakit med en maksimal hgjde
pd 1,2 m placeret foran et levende hegn.

Mure, faste hegn (undtagen stakitter naevnt ovenfor) og
stengaerder er ikke tilladt.

Stk. 9
De delvist &bne haver som er indtegnet pa kortbilag 4,
er omfattet af fglgende bestemmelser:

I skel mod vej, sti og offentlige arealer (undtagen i skel
mod jernbanen) skal der vaere beplantning eller haekke
med en maksimal hgjde pa 1,2 m.

Mure, faste hegn og stengeerder er ikke tilladt.

Arealet mellem vejskel og hovedhuset skal fastholdes
som grgn forhave. Parkering af en bil er tilladt.

Arealet ma ikke befaestes med fliser, asfalt og lignende,
dog kan det tillades at der i forbindelse med indkgrslen
til ejendommen befaestes et kgreareal i en bredde pa
maksimalt 3,5 m.

Fiskerhave.

Rosa Rugosa er en invaisv art. Invasive
arter er arter, som ikke er hjemmehg-
rende i Danmark, og som har spredt sig
til, og etableret sig i, naturen. Her kan
nogle af arterne ggre stor skade.

Lukkede haver.

Delvist §bne haver.
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Lokalplanomr8det er faelleskloakeret. Det
betyder, at kloaksystemet kan blive over-
belastet, n8r det regner. Grundejere kan
afhjaelpe dette ved at opsamle regnvand
og bruge det til havevanding og ved at
minimere arealet med faste belagninger,
s8ledes at regnvand kan nedsives. Med
bestemmelsen i stk. 10 sikres dels at
omr&dets gronne karakter fastholdes og
dels at der ikke opst8r problemer for klo-
aksystemet og skader p§ terreenet og
husene.

Stk. 10
De faste beleegninger inklusive bebyggelsen ma pa den
enkelte ejendom ikke overstige 40 % af grundarealet.

Stk. 11

Campingvogne, bade og lignende som eventuelt placeres
i haven, ma ikke vaere synlige fra vej, sti og andre of-
fentlige arealer eller fra terreen pa nabogrunde.

Stk. 12
Parkering af lastbiler og uindregistrerede kgretgjer ma
ikke finde sted pd de ubebyggede arealer.

8§ 13 - Skiltning og markiser

Stk. 1

Skiltning skal ske i overensstemmelse med “Skiltning
- arkitekturpolitiske retningslinier” (vedtaget af Hel-
singgr Byrad november 2004 og evt. senere rettelser),
hvorfra nedenstdende er hentet:

Facadeskilte

Facadeskiltets stgrrelse skal tilpasses omgivelserne og
underordne sig facaden, f.eks. skal det holdes fri af ge-
simser eller anden facadeudsmykning.

Udhaengsskilte

Der tillades et udhangsskilt til en forretning eller virk-
somhed. Udhaengsskiltets stgrrelse skal tilpasses omgi-
velserne og ma ikke overstige 0,5 m?2.

Fritstdende skilte

Der kan opstilles et fritstdende skilt pr. forretning eller

virksomhed, hvis der er flere virksomheder pa en ejen-
dom skal skiltningen veere fzelles.

skiltet ma vaere maksimalt 1,5 m hgjt og ma ikke over-
stige 0,75 m?2.

Henvisningskilte

P& bygninger med facade til vej skal henvisningsskiltet
placeres ved den dgr eller port, der viser ind til forretnin-
gen eller virksomhedens beliggenhed.

P& ejendomme uden facade til vej skal henvisningsskil-
tet placeres ved indkgrslen til egendommen og tilpasses
stakit, hegn eller beplantning.

Henvisningskilte ma& i stgrrelse ikke overstige 0,5 mz2.

Lysskilte
Der ma ikke opsaettes lysskilte.

Markiser

Markiser til butikker og andet erhverv skal underordne
sig bygningens arkitektur og respektere dens fagindde-
ling. Det vil sige at markiser skal opsaettes i vindues- og
derhuller og ma ikke skjule gesimser eller andre arki-
tektoniske detaljer. Markiser pa bygninger i vejskel ma
maksimalt raekke 2 m udover fortovet og indtil 1 m fra
cykelsti eller kgrebane.



8§ 14 - Ophaevelse af Partiel Byplanvedtaegt
nr. 32 og lokalplan 1.12

Stk. 1
Partiel byplanvedtaegt nr. 32 for Snekkersten jolleplads
ophaeves i sin helhed med denne lokalplan.

Stk. 2
Lokalplan 1.12 "Borupgard @st i Snekkersten” ophaeves
for enhed 7 i denne lokalplan.

8§ 15 - Lokalplanens retsvirkninger

Efter byradets endelige vedtagelse og offentligggrelse
af lokalplanen ma ejendomme der er omfattet af planen
ifglge Lov om planlaegning § 18 kun udstykkes, bebyg-
ges eller i gvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortseette som hidtil. Lokalplanen medfgrer heller ikke i
sig selv krav om de anlaeg m.v., der er indeholdt i pla-
nen.

Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudseet-
ning af at det ikke aendrer den szerlige karakter af det
omrade, der sgges skabt ved lokalplanen.

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen-
nemfgres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der
er uforenelige med lokalplanen fortraenges af planen.

I henhold til § 24 i Lov om planlaegning vedtages lokal-
planforslaget til offentlig fremlaeggelse.

SALEDES VEDTAGET AF HELSING@R BYRAD,d. 19.4.2010

p.b.v.

/

Joharines Hecht-Nielsen
borgmester

I henhold til § 27, stk. 1 i Lov om planlaegning vedtages
lokalplanen endeligt.

SALEDES VEDTAGET AF HELSING@R BYRAD, d.7.2.2011

p.b.v.

Joharfnes Hecht-Nielsen Bjarne Pedersen
borgmester kommunaldirektar
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